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前 言 

白石山居•春园亯目փ于保定ᐸ涞源县白石山镇白石山ᶇθ中心փ置地理ආ

标्纬 39°17ƍ59Ǝ，东㓿 114°40ƍ30ƎȾѱ要建䇴内容Ѱ建䇴 6ṁօ宅楼Ƚ59套合院Ƚ

地с车ᓉ及配备䇴施θ总建筑面〥 85023.55m
2θެ中地р建筑面〥 54480.48m

2θ

地с建筑面〥 30543.07m
2Ⱦ亯目建䇴总投资 42000 万元θެ中土建投资 32337.46

万元θ由涞源中ᡵ地产开发ᴿ限ޢਮ投资建䇴Ⱦ亯目已于 2017ᒪ 7ᴾ开ᐛθ2019

ᒪ 4ᴾ建ᡆθᐛ期 22个ᴾȾ2021ᒪ 3ᴾ补ᣛ水土保持方案θ方案新增水保᧠施于

2021ᒪ 4ᴾᓋ完ᡆȾ 

ᵢ亯目খ地面〥 5.05hm
2θ全部Ѱ永久খ地Ⱦ土石方挖填总量Ѱ 31.12万 m

3θ

ެ中挖方 19.77万 m
3δ含表土 1.52万 m

3εθ填方 11.35万 m
3δ含表土 1.52万 m

3εθ

土石方ᒩ衡产生余方 8.42万 m
3θ全部外运用于中绿谷⧦代农ѐ园亯目场地进

行土地ᒩ整及景㿸微地形填筑θᵢ亯目у䇴置щ用土场和ᔹ土场Ⱦ 

2022ᒪ 10ᴾ涞源中ᡵ地产开发ᴿ限ޢਮ委托ᡇޢਮ开展水土保持ⴇ测Ⱦ接

委托θᡇޢਮ及时组㓽ᴿ关ᢶ术人员ᡆ立了ⴇ测组θ多次到⧦场ᇔ地测量Ƚ场

地巡查Ƚ调查Ƚ查看ⴇ理ᣛ告等方式ሯᐛ程的ѱ体施ᐛ进ᓜȽ水保᧠施ᇔ施情况及

ᇔ施进ᓜ进行深入调查了解θ并提出ᴿ针ሯ性的整改意㿷Ⱦ2022ᒪ 12ᴾ编写䈛亯

目水土保持ⴇ测ᇔ施方案θ2017-2023ᒪ按季ᓜ编写完ᡆⴇ测季ᣛ及ⴇ测ᒪᣛȾ2023

ᒪ 4ᴾ编制完ᡆ䈛亯目水土保持ⴇ测总结ᣛ告Ⱦ 

ⴇ测结᷒表明θᵢ亯目在建䇴过程中θ参建单փሯ水土保持ᐛ作较Ѱ䠃视θ能

够按照水土保持法律Ƚ法规及ᴿ关规定要求θ认真落ᇔ水土流失䱨治䍙任Ⱦ施ᐛ过

程中能够ћṲ控制施ᐛ㤹围θ最大限ᓜ地减少地表扰ࣞθ合理安排施ᐛ时序θ减少

裸露地表时间Ⱦ水土保持᧠施基ᵢ能够按照水土保持方案ᣛ告书要求完ᡆȾ䱨治效

᷒明显θᴿ效地控制了人Ѱ水土流失的发生Ⱦ目前ᇔ施的水土保持᧠施运行↙常θ

各亯水土流失䱨治指标达到了水土保持方案确定的目标值Ⱦ 

依据ⴇ测过程和ⴇ测内容θሯᵢᐛ程水土流失䱨治情况进行评ԭθᒩ均得分

94分θп色评ԭ结论Ѱć绿色ĈȾ 

ᵢ亯目在资料收集Ƚ外ѐ查勘的过程中得到了建䇴单փȽѱ䇴单փȽ施ᐛ单փȽ

ⴇ理单փ的大力支持和帮ࣟθ在↚ж并㠪以衷心的感谢！ 
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水土保持ⴇ测特性表 

ѱ体ᐛ程ѱ要ᢶ术指标 

亯目〦 白石山居•春园亯目 

建䇴规模 

建䇴 6ṁօ宅楼Ƚ59套

合院Ƚ地с车ᓉ及配备

䇴施 

建䇴单փȽ联系人 
涞源中ᡵ地产开发ᴿ限ޢਮ 

罗尊 

建䇴地点 涞源县 

ᡶ属流ต 海河流ต大清河水系 

ᐛ程总投资 42000万元 

ᐛ程总ᐛ期 
2017ᒪ 9ᴾ—2019ᒪ 4ᴾθ 

ᐛ期 22个ᴾ 

自然地理类型 འ行山中ք山区 
全ള水土保持规划

δ2015-2030ᒪε 
्方土石山区 

全ള水土保持规划

δ2015-2030ᒪε 

འ行山ള家㓝 

水土流失䠃点治理区 
方案确定的䱨治标准 

्方土石山区生产建䇴亯目 

ж㓝䱨治标准 

水土流失背景值 800t/km
2
.a 容许土壤流失量 200t/km

2
·a 

方案䇴䇗的䍙任㤹围 5.05hm
2 水土流失目标值 200t/km

2
·a 

ᇔ䱻发生的䱨治䍙任㤹围 5.05hm
2 水土保持投资 

δ方案批复ε 
200.23万元 

水土保持ⴇ测指标 

ⴇ测单փ 
河्思禹水利ᐛ程咨询

ᴿ限ޢਮ 
联系人及电话 董恒/17731137878 

ⴇ测 

内容 

ⴇ测指标 ⴇ测方法 ⴇ测指标 ⴇ测方法 

1.水土流失影响因子

ⴇ测 

资料收集Ƚ⧦场调查以

及ഴ像采集等 
5.水土流失量 ޢ式䇗算 

2.ᐛ程খ地Ƚ扰ࣞ地表

面〥ⴇ测 
ᇔ䱻测量Ƚഴ像采集等 6.水土保持᧠施 全面调查Ƚᇔ地量侧 

3.ᐛ程建䇴土石方Ƚᔹ

土ᔹ渣 

ᇔ地测量Ƚ施ᐛਦ账Ƚ

资料分析汇总 
7.水土流失䱨治效᷒ ᇔ地调查及䇗算 

4.土壤侵蚀形式Ƚ侵蚀

模数 
遥感影像判译 8.水土流失ধ害 全面调查 

ᇔ䱻完

ᡆ的䱨

治᧠施 

δ1ε构建筑物区 

ᐛ程᧠施φ表土剥离 1.04hm
2Ⱦ 

临时᧠施φ临时拦挡 1170mθ纱网遮盖 2444m
2θ临时排水沟 650mȾ 

δ2ε 道路广场及管线区 

ᐛ程᧠施φ表土剥离 2.24 hm
2θ排水管网 2200mθ铺䇴䙅水砖 2500 m

2Ⱦ 

临时᧠施φ临时拦挡 2407mθ纱网遮盖 4128m
2θ临时排水沟 80mθ沉⸸⊖ 1ᓝȾ 

δ3ε绿ौᐛ程区 

ᐛ程᧠施φ表土剥离 1.77 hm
2θ覆土ᒩ整 1.77hm

2Ⱦ 

植物᧠施φ园林式绿ौ 1.77hm
2θ撒播草籽 0.25hm

2θ种植灌木 441株θ种植乔木 853棵Ⱦ 

临时᧠施φ临时拦挡 1786mθ纱网遮盖 2928m
2Ⱦ 

ⴇ

测

结

论 

䱨治

效᷒ 

分类指标 
目标值

δ%ε 

达到值 

δ%ε 
ᇔ䱻ⴇ测数量 

水土流失治理ᓜ 

δ%ε 
95 99.60 

䱨治᧠ 

施面〥 
2.01hm

2
 

硬ौ 

面〥 
3.02hm

2
 
扰ࣞ土地

总面〥 
5.05hm

2
 

土壤流失控制∊ 1.0 1.0 水土流失治理面〥 2.01hm
2
 水土流失总面〥 2.03hm

2
 

渣土䱨ᣚ率δ%ε 97 98.94 ᐛ程᧠施面〥 0.25 hm
2
 容许土壤流失量 200t/km

2
·a 

表土保ᣚ率δ%ε 95 98.68 植物᧠施面〥 1.76 hm
2
 ⴇ测土壤流失情况 200t/km

2
·a 
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林草植被恢复率

δ%ε 
97 99.44 

ਥ恢复林草植被面

〥 
1.77 hm

2
 林草植被面〥 1.76 hm

2
 

林草覆盖率δ%ε 26 34.85 
ᇔ䱻挡ᣚᔹ渣Ƚ堆土

量 
11.23万 m

3 总ᔹ渣Ƚ堆土量 11.35万 m
3 

水土保持治理 

达标评ԭ 

水土流失䱨治᧠施基ᵢ按照方案ᣛ告书䇴䇗要求落ᇔθ6 亯指标全部达到了方

案䇴䇗的䱨治指标 

总体结论 
水土保持方案䇴䇗的水土保持᧠施基ᵢ得到了落ᇔθެ数量Ƚ规ṲȽ质量基ᵢ

符合相关要求θ运行状况良好θ已初↛发挥水土保持效益Ⱦ 

ѱ要建议  
ࣖ强水土保持䇴施的↙常㔪ᣚ和管理θ落ᇔ好水保䇴施管ᣚ䍙任θ确保各亯᧠

施永久发挥作用 
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1 建䇴亯目及水土保持ᐛ作概况 

1.1建䇴亯目概况 

1.1.1亯目基ᵢ情况 

1.1.1.1地理փ置 

白石山居•春园亯目փ于保定ᐸ涞源县白石山镇白石山ᶇθ中心փ置地理ආ

标Ѱ्纬 39°17ƍ59Ǝθђ经 114°40ƍ30ƎȾђ临纬七路θ西邻纬ޡ路θ南临横ӂ路θ्

临城南经ж路θ交通条Ԭ良好Ⱦ亯目地理փ置㿷䱺ഴ 1Ⱦ 

1.1.1.2建䇴性质Ƚᐛ程规模和等㓝 

ᵢ亯目Ѱ新建ᐛ程θѱ要建䇴内容及规模Ѱ建䇴 6 ṁօ宅楼Ƚ59 套合院Ƚ地

с车ᓉ及配备䇴施θ总建筑面〥 85023.55m
2θެ中地р建筑面〥 54480.48m

2θ地

с建筑面〥 30543.07m
2χᐛ程等㓝Ѱп㓝Ⱦ 

1.1.1.3亯目组ᡆ 

亯目组ᡆ包括构建筑物区Ƚ道路广场及管线区Ƚ绿ौᐛ程区 3部分Ⱦ 

δ1ε构建筑物区  

构建筑物区建䇴用地 1.04hm
2θ总建筑面〥 85023.55m

2Ⱦެ中地р建筑面〥

54480.48m
2θ包括ѱ要包括 6ṁ高层օ宅楼Ƚ59套合院Ƚ商ѐ网点Ƚ停车场Ƚའ䱩

能水箱间Ƚ门卫ᇚ及相关配套䇴施θެ中 6ṁ高层օ宅楼䇴䇗Ѱ 11层楼高θ59套

合院䇴䇗Ѱӂ层χ地с建筑面〥 30543.07m
2θ包括合院地сᇚȽ地с停车场及ެ他

地с配套䇴施Ⱦ 

δ2ε道路广场及管线区  

道路广场及管线区包括内部硬ौ道路和建筑物周边硬ौ地面θ总খ地面〥

2.24hm
2Ⱦ小区ѱ路面宽 10mθ组团㓝道路车行道 6.5mθ宅前路 3mχ小区内部停

车系统ѱ要Ѱ地р及地с停车场停车θ满足居民停车需求Ⱦ 

ᵢ亯目管线ᐛ程由㔏水Ƚ⊗水Ƚ雨水Ƚཟ然气Ƚ电力Ƚ电信Ƚ路⚥等各类管线

ᐛ程组ᡆθ各щѐ管线由场区总体规划提供的预留ਙփ㠫фެ相接Ⱦ亯目管线ᐛ程

ѱ要铺䇴在亯目区道路њ侧θ采用机Ủ开挖θ最大开挖深ᓜ 1.5mθ包括ᒨ路㔏水θ

雨水Ƚ⊗水Ƚ电力等管线铺䇴θᶆ料选 PEȽPVCȽ碳钢等θ支路管线接入建筑

物Ⱦ 



1 建设项目及水土保持工作概况 

                                                              河北思禹水利工程咨询ᴹ限公司 2 

 

δ3ε绿ौᐛ程区 

ᵢ亯目ሯ内部道路њ侧Ƚ建筑物周边空地采乔灌草结合的方式进行景㿸绿ौθ

绿ौ面〥 1.77hm
2Ⱦ乔灌木绿ौ树种Ѱ樱花Ƚ紫ਬᶄȽ木槿Ƚ迎春Ƚ大ਬ黄杨Ƚ金

ਬ女䍔Ƚ紫ਬ小檗Ƚ榆ਬ梅Ƚ员ቴ等χ草地通过铺䇴草皮的方式绿ौȾ苗木规ṲѰ

乔木胸径 4cm以рθ高ᓜδ分支点ε2.8m以рχ花灌木地径 3cm以рθ3分支以

рθ高ᓜ 1.5m以рχжȽӂᒪ生草ᵢ花ॿਬ㤸ṯ系完好无损θR 3-4以р的分支χ

宿ṯ花ॿṯ系完好发达θᴿ 3-4个芽Ⱦ 

1.1.1.4㔏排水䇴䇗 

㔏水系统φᵢ亯目供水水源Ѱ自备井θ通过地с管网接入 DN200 进水管㠩小

区各楼ᓝθ铺䇴⧥状管网以满足生活及⎾䱨用水θ自来水管网水压у小于 0.30MPaȾ

目前自备井水许ਥ手续已ࣔ理Ⱦ  

排水系统φᵢ亯目排水ѱ要Ѱ雨水及生活废水θᇔ行雨⊗分流制θ生活⊗水通

过内部⊗水管网排㠩亯目区南侧的ᐸ᭵⊗水管网θ雨水通过内部雨水管网排㠩亯目

区南侧ᐸ᭵雨水管网θ雨水管管径 300mmθ坡ᓜѰ 0.002Ⱦ 

1.1.1.5竖向ᐹ置 

亯目区用地㤹围内⧦状地势西南高ђ्քθ⧦状高程Ѱ 849.85m~866. 12mȾ 

竖向ᐹ置ṯ据满足场地排水要求及ф外部城ᐸ道路的标高等相অ调的原则进

行䇴䇗Ⱦᐛ程整体䇴䇗ᇚ外标高ђ高西քθ6ṁ高层օ宅楼䇴䇗高程 856~862.5mθ

29ᓝ合院䇴䇗高程 852-858.3mȾ 

1.1.1.6投资及建䇴ᐛ期 

ᵢᐛ程投资Ѱ 42000 万元θެ中土建投资 32337.46 万元θ由涞源中ᡵ地产

开发ᴿ限ޢਮ筹᧠Ⱦᐛ程于 2017ᒪ 7ᴾ开ᐛθ2019ᒪ 4ᴾ完ᐛθᐛ期 22个ᴾȾ 

1.1.1.7ᐛ程খ地 

ᵢᐛ程总খ地 5.05hm
2θখ地类型Ѱ建䇴用地θ全部Ѱ永久খ地Ⱦ 

ᐛ程খ地情况㿷表 1-1Ⱦ 

表 1-1                    亯目খ地情况表                     单փφhm
2 

序ਭ 建䇴亯目 永久খ地 临时খ地 合䇗 খ地类型 

1 建构筑物区 1.04  1.04 

建筑用地 2 道路及广场区 2.24  2.24 

3 绿ौ区 1.77  1.77 

合䇗 5.05  5.05  
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1.1.1.8土石方量 

ᵢᐛ程土石方ᇔ䱻挖填总量Ѱ 31.12万 m
3θެ 中挖方 19.77万 m

3δ含表土 1.52

万 m
3εθ填方 11.35万 m

3δ含表土 1.52万 m
3εθ土石方ᒩ衡产生余方 8.42万

m
3θ全部外运用于中绿谷⧦代农ѐ园亯目场地ᒩ整及景㿸微地形填筑θi 亯目у

䇴置щ用土场和ᔹ土场Ⱦ 

1.1.2亯目区概况 

1.1.2.1地形地貌 

亯目փ于河्省保定ᐸ涞源县白石山镇θའ行山ђ麓θ亯目区海拔高程在

846.41～854.09m之间θ相ሯ高差Ѱ 7.68mθ地貌类型属ք山丘䲫区Ⱦ 

1.1.2.2地质及地震烈ᓜ 

δ1εᐛ程地质  

亯目区土层Ѱ第四纪全新世ߨ洪〥作Ѱ形ᡆ的土层θ早更新世沉〥形ᡆ的红粘

土和ਚ生代奥䲬纪⚦岩θуᆎ在崩塌Ƚ滑坡及泥石流等у良地质情况Ⱦ  

δ2ε水文地质 

亯目ᡶ处水文地质分区Ѱ山前商ถߨ〥扇潜水-ᢵ压水θ区内分Ѱњ个含水层θ

第ж含水层组埋深ж般Ѱ 10m-20mθ含水层厚ᓜ 5m-10mθ岩性Ѱ⸸及砾石θ以с

ᴿ 30m-40m厚较稳定的隔水层χ第ӂ含水层组埋深ж般Ѱ 40m-60mθѰᢵ压水层θ

含水层厚 15m-40mθ岩性Ѱ⸸砾卵石θ单井涌水量 30-180m
3
 /hȾ 

δ3ε地震烈ᓜ  

ṯ据Ʌ建筑抗震䇴䇗规㤹Ɇ(GB50011-2010)θ䈛亯目ᡶ在地抗震䇴䱨烈ᓜѰⅦ

ᓜθ䇴䇗基ᵢ地震ࣖ䙕ᓜ值Ѱ 0.10gθᡶ属的䇴䇗地震分组Ѱ第п组Ⱦ 

1.1.2.3气象Ƚ水文 

亯目区属暖温带ঀᒨ旱大䱼性季风气候θ四季分明θ春季ᒨ旱少雨多风θ夏

季气温较高θ降水集中θ秋季ཟ气晴朗θ气候䘸中θ冬季ᒨ冷少雪Ⱦṯ据涞源县气

象站资料δ1954-2016ᒪεθ亯目区多ᒪᒩ均气温 8.3℃θ极端最ք气温-27.7℃θ极

端最高气温 38.0℃θ无霜期 197dθᒪᒩ均降水量 579mmθ70%雨水集中于 6～9ᴾ

份θ最大冻土深ᓜ 150cmθ≥10℃〥温 3041.7℃θ多ᒪᒩ均大风日数 48.4dθ多ᒪᒩ

均风䙕 2.4m/sȾ亯目区ѱ要气象要素特征㿷表 1-2Ⱦ 
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表 1-2                  亯目区ѱ要气象要素特征值 

序ਭ 亯目 单փ 数值 

1 多ᒪᒩ均气温 ℃ 8.3 

2 极端最高气温 ℃ -27.7 

3 极端最ք气温 ℃ 38 

4 多ᒪᒩ均气压 hpa 919.40 

5 多ᒪᒩ均水汽压 hpa 7.9 

6 多ᒪᒩ均相ሯ湿ᓜ % 56 

7 多ᒪᒩ均降水量 mm 579 

8 多ᒪᒩ均蒸发量 mm 2013.2 

9 ≥10℃〥温 ℃ 3041.7 

10 多ᒪᒩ均风䙕 m/s 2.4 

11 无霜期 d 197 

12 最大冻土深 cm 150 

 

1.1.2.4河流水系 

亯目区属海河流ต大清河水系拒马河流ตȾ拒马河是大清河系्支ѱ要河流θ

发源于涞源县旗山脚сθ流经易县Ƚ涞水Ƚ्Ӣᐸᡵ山区等县ᐸȾ张坊以р流ต面

〥中河्省面〥 4458km
2θখ张坊以р面〥的 92.7%Ⱦ拒马河由涞水店рᶇ入涞水

县境θ先ᴿ龙门西沟Ƚ白涧沟Ƚ紫石ਙ沟等支流汇入θ在县城्部石ӣҗ满金峪

ᶇ铁锁崖出山分Ѱњ支θ支南с〦Ѱ南拒马河Ⱦ 

亯目区南侧Ѱ西神山河支沟θ属拒马河支沟θ距离亯目区 510mθ支沟河道长 

850mȾ 

1.1.2.5土壤植被 

δ1ε土壤  

亯目区土壤以褐土Ѱѱθ土层厚ᓜ在 0.5~1.0m之间θᴿ机质含量ᒩ均 1.03%θ

土壤 PH值在 6.5ᐜȾ  

δ2ε植被  

亯目区植被类型Ѱ暖温带落ਬ阔ਬ林带θ经济林以ᶅ树ȽṮ桃Ѱѱθ乔木ѱ要

ᴿ油松Ƚ杨树Ƚ槐树等χ灌木ᴿ柠条Ƚ酸枣等χ草ᵢ植被ѱ要以白羊草Ƚ黄背草Ƚ

羊胡子草Ѱѱθ林草覆盖率Ѱ 35%ᐜȾ 

1.1.2.6水土流失情况 

ṯ据Ʌ土壤侵蚀强ᓜ分类分㓝标准ɆδSLl90-2007εθ结合外ѐᇔ地调查和ⴇ

测θ综合分析地面坡ᓜȽ土层厚ᓜȽ植被状况等因子θ亯目区土壤侵蚀以水力侵蚀
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Ѱѱθ土壤侵蚀强ᓜѰ轻ᓜ侵蚀θ土壤侵蚀模数背景值Ѱ800t/km
2
.aθ  

1.1.2.7水土保持概况 

ᵢ亯目փ于涞源县境内θṯ据水利部Ʌ全ള水土保持规划ള家㓝水土流失䠃点

预䱨区和䠃点治理区复Ṯ划分ᡆ᷒Ɇθ亯目区属འ行山ള家㓝水土流失䠃点治理区Ⱦ 

亯目区Ѱ्方土石山区θṯ据Ʌ土壤侵蚀分类分㓝标准Ɇ(SLl90-2007)θ容许

土壤流失量Ѱ200t/km
2
·aȾ  

Ѱ控制水土流失θ改善当地生态⧥境θ建䇴单փ能够按照ć预䱨ѰѱȽ保ᣚ优

先Ƚ全面规划Ƚ综合治理Ƚ因地制ᇒȽ突出䠃点Ƚ科学管理Ƚ注䠃效益Ĉ的水土保

持ᐛ作方针θ开展水土保持综合治理ᐛ作θ把水土保持ᐛ作要求纳入建䇴施ᐛ全过

程θሯਥ能诱发水土流失的区ตᐹ䇴相ᓊ水土保持᧠施θሯ䘸ᇒ种植林草或覆土

䘸ᇒ种植林草的土地进行了绿ौθ起到了䱨治水土流失的〥极效᷒Ⱦ         

在施ᐛ过程中θሯখ压区ต的表土进行收集θ并采临时䱨ᣚ᧠施进行䱨ᣚθ

Ԅ而Ѱ植被恢复提供覆土来源θу仅提高了植被恢复䙕ᓜ和ᡆ活率θҕ减少了䠃新

收集表土䙖ᡆ的原地貌的破අθ降ք亯目建䇴ᡆᵢȾ 

Ԅ生产建䇴亯目水土保持方面θ建䇴单փ能够ћṲ按照水土保持方案审批管理

规定θ认真编ᣛ水土保持方案θᇔ施中ћṲ按照水土保持方案各亯᧠施䇴䇗和要求

进行施ᐛȾሯ临时堆土采ᴿ效的拦挡᧠施θ施ᐛ场地建䇴临时排水系统θ较好地

䱨治了因地表扰ࣞ䙖ᡆ的水土流失Ⱦ通过р述᧠施的ᇔ施θ使得ᐛ程建䇴中的水土

流失得到ᴿ效控制θ较好的䱨治了水土流失Ⱦ 

1.2水土保持ᐛ作情况 

1.2.1建䇴单փ水土保持ᐛ程管理 

Ѱࣖ强水土保持ᐛ作管理θ明确各参建单փ职䍙θ落ᇔ各亯水土保持ᐛ作θ由

建䇴Ƚ施ᐛȽⴇ理等单փѱ要领导牵头Ƚщ职ᢶ术人员和管理人员Ѱѱ要组ᡆᡆ员θ

ᡆ立了水土保持ᐛ作领导小组θޭ体䍕䍙ᵢ亯目水土保持ᐛ作Ⱦ 

在ᐛ程建䇴过程中θ水土保持ᐛ作领导小组多次组㓽建䇴Ƚ䇴䇗Ƚⴇ理Ƚ施ᐛ

等参建单փθ认真学ҖɅ水土保持法Ɇθ研读水土保持相关法律法规ᴿ关内容θ按

照水土保持方案ᣛ告书的要求全面做好临时᧠施Ƚᐛ程᧠施Ƚ植物᧠施等各类水土

保持᧠施的施ᐛ准备θ并按要求фѱ体ᐛ程ੂ时ᇔ施θ确保资金足额ᤞ付θ保证ᐛ

程建䇴亰利进行Ⱦੂ 时明确提出亯目建䇴过程中θ要ѱࣞ接水行᭵ѱ管部门的ⴇ
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督检查θሯ水行᭵ѱ管部门ⴇ督检查中提出的整改意㿷和要求及水土保持ⴇ测单փ

提出的整改意㿷θঅੂ相关单փ予以认真落ᇔȾ 

在水土保持建䇴管理中θ各参ࣖ单փ能够始㓾坚持以合ੂ管理Ѱ依据Ƚ以制ᓜ

管理Ѱ手段θ以质量管理ѰṮ心θ以高标准要求θ以“п个安全”Ѱ目的地开展ᐛ作Ⱦ

建立健全各亯规章制ᓜθ狠抓质量θࣖ强合ੂф䍘ࣗ管理θ认真执行亯目法人䍙任

制Ƚ招标投标制Ƚ建䇴ⴇ理制和合ੂ管理制Ⱦੂ时亯目部按照“高起点Ƚ高标准Ƚ

高效率Ƚ高䙕ᓜȽ高质量”的要求θ制䇘了水土保持管理制ᓜθ明确了岗փ职䍙Ƚ

管理制ᓜȽѐࣗ流程Ƚ行Ѱ规㤹Ƚ议Ӂ程序等多方面的内容和要求θ全面而ޭ体θ

ޭᴿ很强的ਥ操作性θ使各亯ᐛ作ᴿ章ਥ循θᴿ据ਥ依θ䙆↛走р了规㤹ौȽ制ᓜ

ौ管理轨道θᴿ效地提高了ᐛ作效率和管理质量Ⱦ 

1.2.2水土保持方案编ᣛ 

2021 ᒪ 1 ᴾθ建䇴单փ涞源中ᡵ地产开发ᴿ限ޢਮ委托河्ਬ松勘测䇴䇗

ᴿ限ޢਮ编制䈛ᐛ程的水土保持方案Ⱦ2021ᒪ 1ᴾ 22日θ涞源县行᭵审批局组㓽

щ家ሯɅ白石山居•春园亯目水土保持方案ᣛ告书Ɇδ䘷审稿ε进行了ᢶ术评审θ

编制单փ在认真分析щ家审查意㿷的基础рθ通过ሯᐛ程⧦场进ж↛调查Ṯᇔθሯ

水土保持方案ᣛ告书进行了认真修改完善θ形ᡆɅ白石山居•春园亯目水土保持

方案ᣛ告书δᣛ批稿εɆȾ2021 ᒪ 3 ᴾ涞源县行᭵审批局以涞行审水ᆍɏ2021ɐ

16ਭ文ሯ水土保持方案ᣛ告书做了批复θ㿷䱺Ԭ 3Ⱦ 

1.2.3ⴇ测ᡆ᷒ᣛ䘷 

    ᵢ亯目水土保持ⴇ测委托相ሯ较晚θᡇ单փ接委托θ于 2022 ᒪ 10 ᴾ编

ᣛ了Ʌ白石山居•春园亯目水土保持ⴇ测ᇔ施方案Ɇχ进场ⴇ测θṯ据施ᐛ进

ᓜθ及时编制了ᵢᐛ程水土保持ⴇ测季ᣛθ㠩水土保持䇴施验收前θާ编制水土保

持ⴇ测季ᣛ 23 期θ并及时рᣛδ㿷䱺Ԭ 4εȾ季ᣛ中ሯ亯目施ᐛᆎ在的水土流失

䰤题提出了ޭ体的意㿷和要求Ⱦ各参建单փ非常䠃视水土保持ᐛ作θሯ水土保持ⴇ

测提出的ᴿ关䰤题和建议θ能够及时整改θ〥极采᧠施Ⱦ 

建䇴单փ在亯目ᇔ施过程中θ及时ࣖ强水土保持ᐛ作的管理θ敦促施ᐛ单փ在

施ᐛ过程中ࣖ强洒水Ƚ裸露地表的临时覆盖Ƚ施ᐛ道路的临时排水等᧠施的ᐹ䇴θ

ੂ时要求施ᐛ单փࣖ强已建水保䇴施的管ᣚθ及时整修损毁Ƚ水毁部փθࣖ强植物

᧠施的养ᣚθ确保各亯᧠施发挥最大效益Ⱦ 
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1.2.4ѱ体ᐛ程䇴䇗及䇴䇗更 

δ1εѱ体ᐛ程䇴䇗 

涞源中ᡵ地产开发ᴿ限ޢਮ委托θ河्康瑞ᐛ程咨询ᴿ限ޢਮ于 2016 ᒪ

11 ᴾ完ᡆ了Ʌ白石山居•春园亯目申请ᣛ告Ɇχ2018 ᒪ 11 ᴾ河्建䇴集团股份

ᴿ限ޢਮ完ᡆ了Ʌ白石山居•春园亯目施ᐛഴ䇴䇗ɆȾ 

2019 ᒪ 4 ᴾ 3 日涞源县行᭵审批局作出Ʌ关于白石山居·春园亯目Ṯ准的

批复Ɇδ涞行审ᆍɏ2019ɐ1ਭεȾ㿷䱺Ԭ 2Ⱦ 

δ2ε䇴䇗更 

ᵢ亯目无䠃大䇴䇗更Ⱦ 

1.2.5水行᭵ѱ管部门ⴇ督检查意㿷及落ᇔ情况 

ᐛ程建䇴期间θ涞源县水利局多次深入⧦场督查指导ᐛ作Ⱦж方面ࣖ强水土保

持法律法规的ᇙ传θ明确ᐛ程建䇴中ᆎ在的䰤题θ督促各亯水土保持᧠施的落ᇔχ

ж方面Ԅ水土保持ᢶ术层面ሯᐛ程建䇴中水土流失䱨治ᐛ作㔏以ᇔ地指导θѰ水土

流失䱨治ᐛ作的开展奠定了良好基础Ⱦ 

建䇴单փṯ据督查意㿷θࣖ 强了水土保持ᐛ作管理和水土保持᧠施的㔪ᣚθ确

保水土保持᧠施长期发挥效益Ⱦ 

1.2.6 䠃大水土流失ধ害ӁԬ处理情况 

ᐛ程建䇴期间θ建䇴单փ较Ѱ䠃视水土保持ᐛ作θ能够合理安排施ᐛ时序θ施

ᐛ单փሯ水土保持᧠施ᇔ施相ሯ及时θ在ⴇ测时段内ᵠ发生䠃大水土流失ধ害ӁԬȾ 

1.3ⴇ测ᐛ作ᇔ施情况 

1.3.1ⴇ测ᐛ作的委托 

2022ᒪ10ᴾθ涞源中ᡵ地产开发ᴿ限ޢਮ委托河्思禹水利ᐛ程咨询ᴿ限ޢ

ਮᢵ担了ᵢ亯目的ⴇ测任ࣗȾ接委托θᡇޢਮ及时组㓽ᴿ关ᢶ术人员ᡆ立了ⴇ

测组θṯ据Ʌ生产建䇴亯目水土保持ⴇ测规程Ɇ和Ʌ水利部ࣔޢ关于进ж↛ࣖ强

生产建䇴亯目水土保持ⴇ测ᐛ作的通知Ɇ等相关法律法规和规㤹文Ԭ的要求θ全面

开展ⴇ测ᐛ作Ⱦⴇ测人员多次到⧦场θ采用ᇔ地测量Ƚ场地巡查Ƚ走䇵调查Ƚ查看

ⴇ理ᣛ告等方式ሯᐛ程的ѱ体施ᐛ进ᓜȽ水保᧠施ᇔ施情况及ᇔ施进ᓜ进行深入调

查了解θ并提出ᴿ针ሯ性的整改意㿷Ⱦ在↚基础рθ依据相关法律法规和ᢶ术规程

及ᵢ亯目水土保持方案ᣛ告书ᣛ批稿θ编制完ᡆ了ᵢ亯目水土保持ⴇ测ᇔ施方案θ
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按季ᓜ编写完ᡆⴇ测季ᣛȽⴇ测ᒪᣛθ2023ᒪ4ᴾ编制完ᡆ水土保持ⴇ测总结ᣛ告Ⱦ 

1.3.2ⴇ测亯目部䇴置 

接委托θᡇ单փ及时组㓽ᴿ关ᢶ术人员ᡆ立了ⴇ测组θⴇ测组䇴ⴇ测组长

1δⴇ测ᐛ程师εθⴇ测员 2θѱ要采调查ⴇ测ф场地巡查的方式θሯ䈛亯

目开展水土保持ⴇ测ᐛ作Ⱦ 

1.3.3ⴇ测点ᐹ䇴 

ṯ据Ʌ生产建䇴亯目水土保持ⴇ测规程Ɇ和批复的水土保持方案ᣛ告书θᵢ亯

目ާᐹ䇴6个水土保持ⴇ测点θ分别ᐹ䇴在道路广场及管线区2个θ绿ौᐛ程区4个Ⱦ

由于ᐛ程建䇴已经完ᡆθⴇ测点ѱ要是针ሯᐛ程᧠施和植物᧠施ᐹ䇴θ临时᧠施采

用查档案的方式获得Ⱦ水土保持ⴇ测点ᐹ䇴情况㿷表1-3Ⱦ 

表 1-3                  水土保持ⴇ测点փᐹ䇴表 

序ਭ փ置 ⴇ测点数量δ个ε 选标准 

1 道路广场及管线区 2 雨水管线Ƚ䙅水砖 

2 绿ौᐛ程区 4 土园林式绿ौȽ撒播草籽Ƚṳ植乔灌木 

小䇗 6  

1.3.4ⴇ测䇴施䇴备 

ṯ据ᵢ亯目ⴇ测点的ᐹ置情况及ᡶ采的ⴇ测方法θ配备的常规水土保持ⴇ

测䇴备ѱ要包括φ无人机Ƚ皮尺Ƚ水准仪Ƚ便携式 GPSȽ测距仪Ƚ数⸷相机Ƚ笔记

ᵢ电脑及ࣔޢ打复দ䇴备等䇴备Ⱦ水土保持ⴇ测䇴施䇴备㿷表 1-4Ⱦ 

表 1-4                   水土保持ⴇ测䇴备ж览表 

ⴇ测亯目 ⴇ测䇴备 数量 用途 

ⴇ测点定փ GPS定փ仪 2个 确定ⴇ测点փ置 

土壤情况 

土钻 2个 

ⴇ测土壤水分 

铝ⴈ 60个 

电子ཟᒩ(1/100) 1ਦ 

烘箱 1ਦ 

土壤水分快䙕测定仪 1ਦ 

土壤采ṭ器 3个 ሯ原状土和扰ࣞ土采ṭ 

植物生长情况 
গ尺Ƚ钢卷尺 2套 

测量植物胸径和植被盖ᓜ等 
植被盖ᓜ测量仪 1ਦ 

ެ他䇴备 

相机Ƚ摄像机 1套 获直㿸影像资料 

无人机 1ਦ  

笔记ᵢ电脑 2ਦ 数据ᆎ储和处理 
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1.3.5ⴇ测ᢶ术方法 

ᵢ亯目水土保持ⴇ测方法采调查ⴇ测Ƚޮ型调查Ƚ遥感影像ⴇ测Ƚ资料收集

结合的ⴇ测方法开展水土保持ⴇ测ᐛ作Ⱦ 

δ1ε调查ⴇ测 

通过ሯᐛ程᧠施Ƚ植物᧠施的ᇔ地测量和勘察θ掌握Ṯᇔ亯目区水土保持ᐛ程

数量Ƚ质量Ⱦ结合收集到相关施ᐛ资料θ调查统䇗亯目建䇴运行ሯ周边ᶇ落Ƚ居民Ƚ

耕地Ƚ生态⧥境Ƚ水利水保䇴施等ধ害情况Ⱦ 

δ2εޮ型调查 

选ᴿ代表性的ޮ型地段θⴇ测统䇗亯目区微地形ौȽ林草植被覆盖及生长

情况等内容Ⱦ 

δ3ε资料收集 

收集施ᐛ䇴䇗Ƚ招投标Ƚⴇ理Ƚ竣ᐛߩ算等相关资料θ以便于汇总统䇗亯目水

土保持䇴施数量Ƚ质量及投资等情况Ⱦ 

δ4ε遥感影像ⴇ测 

遥感ⴇ测ᢶ术ѱ要是利用谷歌地球уੂ时段的卫片解译判读亯目建䇴水土保

持䱨治䍙任㤹围和扰ࣞ土地面〥θф统䇗资料及ᇔ测ⴇ测面〥ሯ∊分析θѰ水土保

持ᐛ程管理服ࣗθᴿ效ⴇ控水土流失区ตȽ侵蚀强ᓜ及植被恢复情况Ⱦ 

1.3.6ⴇ测ᇔ施方案执行情况 

δ1εⴇ测分区执行情况 

在水土保持ⴇ测过程中θ采用水土保持ⴇ测ᇔ施方案划定的水土保持ⴇ测分区Ⱦ 

δ2εⴇ测频次执行情况 

由于ᵢ亯目ⴇ测委托时ᐛ程全部完ᐛθሯ亯目区ᐹ䇴的ᐛ程᧠施结构尺ሮȽᐛ

程量θ植物᧠施品种Ƚᡆ活率ᇔ施ж次ⴇ测χ扰ࣞ地表面〥Ƚ水土保持ᐛ程᧠施䱨

治效᷒ⴇ测 1 次χѱ体ᐛ程建䇴进ᓜȽ施ᐛ中采临时᧠施和建䇴单փᓝ谈Ƚ查

建䇴单փȽⴇ理单փ的档案获Ⱦ水土流失治理面〥ⴇ测 2次χ水土流失灾害ӁԬ

发生 1周内完ᡆⴇ测Ⱦ 

δ3εⴇ测点փ执行情况 

水土保持ⴇ测过程中θṯ据ᐛ程ᇔ䱻情况和各ⴇ测分区的ौθሯ原ᐹ䇴的ⴇ

测点进行了优ौ调整Ⱦᇔ䱻ᐹ䇴ⴇ测点 6个Ⱦ 
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δ4εⴇ测时间执行情况 

水土保持ⴇ测ᇔ施方案䇗划ⴇ测时间Ԅ 2017ᒪ 7ᴾ-2023ᒪ 3ᴾȾⴇ测期间采

用查阅施ᐛ记录Ƚ⧦场巡查Ƚޮ型调查等方法进行ⴇ测θⴇ测过程中按规㤹要求完

ᡆ季ᣛȽᒪᣛȽ总结ᣛ告和过程ⴇ测等相关资料Ⱦ 

1.3.7ⴇ测ᡆ᷒提交情况 

ⴇ测亯目小组自接委托立即开展ᵢ亯目的ⴇ测ᐛ作θ先于 2022ᒪ 10ᴾȽ

11ᴾȽ2023ᒪ 3ᴾ到⧦场进行调查ⴇ测θሯ亯目扰ࣞ土地情况及水土保持᧠施落

ᇔ等情况进行记录Ⱦ在ⴇ测过程中θⴇ测亯目组ф建䇴单փȽ施ᐛ单փȽⴇ理单փ

进行了多次ᓝ谈ф交流Ⱦṯ据ⴇ测结᷒θ编制完ᡆ了Ʌ白石山居·㤸园亯目水土

保持ⴇ测季ᣛδ2017ᒪ第 3季ᓜ-2023ᒪ第 1季ᓜεɆθ2023ᒪ 4ᴾ编制完ᡆɅ白

石山居·㤸园亯目水土保持ⴇ测总结ᣛ告ɆȾ 

1.3.8 䠃大水土流失ধ害ӁԬ处理情况 

ᐛ程建䇴期间θ建䇴单փ较Ѱ䠃视水土保持ᐛ作θ能够合理安排施ᐛ时序θᐹ

䇴的水土保持᧠施针ሯ性较强θ在ⴇ测时段内ᵠ发生䠃大水土流失ধ害ӁԬȾ 
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2ⴇ测内容和方法 

ṯ据Ʌ生产建䇴亯目水土保持ⴇ测规程Ɇδ试行εδࣔ水保ɏ2015ɐ139ਭεȽ

Ʌ水利部ࣔޢ关于进ж↛ࣖ强生产建䇴亯目水土保持ⴇ测ᐛ作的通知Ɇδࣔ水保

ɏ2020ɐ161 ਭεθ生产建䇴亯目水土保持ⴇ测的ѱ要内容包括φ施ᐛ过程各阶段

扰ࣞ土地情况Ƚ水土流失状况Ƚ䱨治ᡆ效及水土流失ধ害等方面Ⱦެ中φ在扰ࣞ土

地方面θ䠃点ⴇ测ᇔ䱻发生的永久和临时খ地Ƚ扰ࣞ地表植被面〥Ƚ永久和临时ᔹ

渣量及ौ情况等χ在水土流失状况方面θ䠃点ⴇ测ᇔ䱻䙖ᡆ的水土流失面〥Ƚ分

ᐹȽ土壤流失量及ौ情况等χ在水土流失䱨治ᡆ效方面θ䠃点ⴇ测ᇔ䱻采的水

土保持ᐛ程Ƚ植物和临时᧠施的փ置Ƚ数量θ以及ᇔ施水土保持᧠施前的䱨治效

᷒ሯ∊情况等χ在水土流失ধ害方面θ䠃点ⴇ测水土流失ሯѱ体ᐛ程Ƚ周边䠃要䇴

施等䙖ᡆ的影响及ধ害等Ⱦ 

2.1扰ࣞ土地面〥情况 

扰ࣞ土地情况ⴇ测指标包括φ扰ࣞ㤹围Ƚ扰ࣞ面〥Ƚ土地利用类型及ެौ情

况等θѱ要采用调查ⴇ测和收集资料Ƚ统䇗分析θ再利用卫片复Ṯ的方法θሯ亯目

征খ地面〥Ƚ地表扰ࣞ面〥Ƚ䱨治䍙任㤹围ौ情况进行ⴇ测Ⱦ扰ࣞ土地情况ⴇ测

采用ᇔ地量测Ƚ⧦场调查和资料分析等方法Ⱦ 

各个区ต扰ࣞ土地情况ⴇ测方法фⴇ测频次䈜㿷表 2-1Ⱦ 

表 2-1                   扰ࣞ土地情况ⴇ测内容ф方法 

序ਭ 扰ࣞ区ต ⴇ测方法 ⴇ测频次 备注 

1 扰ࣞ㤹围 资料收集Ƚ调查ⴇ测 每季ᓜж次 

利用遥感影像Ƚ⧦场量

测和䇴䇗文Ԭሯ∊分析 

2 扰ࣞ面〥 资料收集Ƚ调查ⴇ测 每季ᓜж次 

3 土地利用类型 资料收集Ƚ调查ⴇ测 每季ᓜж次 

4 ौ情况 资料收集Ƚ调查ⴇ测 每季ᓜж次 

 

2.2土场Ƚᔹ渣场ⴇ测 

指ሯ亯目在建䇴活ࣞ中ᡶᴿ的土场Ƚᔹ渣场和临时堆土堆料场进行ⴇ测Ⱦⴇ

测内容包括土Ƚᔹ土ᔹ渣场及临时堆土堆料场的数量Ƚփ置Ƚ堆᭴量Ƚ䱨治᧠施

落ᇔ情况等Ⱦѱ要通过调查ⴇ测Ƚ巡查ⴇ测θ收集资料Ƚ统䇗分析并复Ṯ量测等方

法进行ⴇ测Ⱦ 
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ᵢ亯目没ᴿᐹ䇴土场和ᔹ渣场θ故ሯ土场Ƚᔹ渣场的ⴇ测方法у再赘述Ⱦ

仅针ሯ临时堆土进行ⴇ测Ⱦ 

2.3水土保持᧠施 

水土保持᧠施的ⴇ测包括᧠施的ᇔ施进ᓜȽ数量和质量Ƚ稳定性Ƚ运行情况及

ެ䱨治效᷒等Ⱦޭ体ⴇ测内容包括ᐛ程᧠施ᇔ施类型Ƚ数量Ƚ完好程ᓜ及ᇔ施效᷒

和运行管ᣚ情况χ植物᧠施中植物的种类Ƚ品种Ƚ面〥Ƚᡆ活率Ƚ保ᆎ率Ƚ生长状

况以及林草覆盖率等χ临时᧠施ⴇ测包括᧠施类型Ƚ数量及䱨治效᷒χ各亯水土保

持᧠施的ᇔ施进ᓜ情况χ水土保持᧠施ᇔ施ሯ亯目周边生态⧥境发挥的作用等Ⱦ 

由于ᵢ亯目水土保持ⴇ测委托时间较晚θ委托时亯目基ᵢ完ᡆθ水土保持᧠施

ⴇ测ѱ要针ሯ䇴䇗水ᒩᒪ进行ⴇ测Ⱦѱ要ⴇ测各䱨治分区的水土流失䱨治᧠施类型Ƚ

数量和质量θᐛ程᧠施稳定性Ƚ完好程ᓜ及运行情况θ林草生长情况Ƚᡆ活率Ƚ保

ᆎ率Ƚ覆盖ᓜ及水土流失䱨治指标包括水土流失治理ᓜȽ土壤流失控制∊Ƚ拦渣率Ƚ

表土保ᣚ率Ƚ林草植被恢复率Ƚ林草覆盖率以及水土流失䱨治ሯѱ体ᐛ程安全运行

发挥的作用θ建ᡆ的水土保持᧠施ሯ周边生态⧥境发挥的作用等内容进行ⴇ测Ⱦ采

用的ⴇ测方法ѱ要是调查Ƚ巡查Ƚᇔ地量测和资料分析的方法Ⱦ 

ᐛ程᧠施稳定性Ƚ完好程ᓜ及运行情况采用调查ⴇ测θੂ 时借ࣟⴇ理评定资料

确定χ植物᧠施的植被类型Ƚ物种组ᡆȽ面〥Ƚ生长状况Ƚᡆ活率等的ⴇ测θ分别

采用抽ṭ统䇗和调查测量等方法Ⱦ即选ᴿ代表性的地块θ分别确定调查地ṭ方θ

并进行㿸测和䇗算Ⱦѱ要选用的方法ᴿ以с几种φ 

δ1ε林地郁䰣ᓜ的ⴇ测采用树冠投影法 

在ޮ型地块选定10m×10m 的标准地θ用皮尺将标准地划分Ѱ2m×2m 的方Ṳθ

测量每株树木在方Ṳ中的փ置θ用皮尺和罗盘测定每株树冠ђ西Ƚ南्方向的投影

长ᓜθ再按ᇔ䱻形状在方Ṳ纸р按ж定∊例尺勾㔎出树冠投影θ在ഴр求出林冠投

影面〥和标准地面〥θԄ而䇗算林地郁䰣ᓜȾ 

δ2ε灌木盖ᓜ的ⴇ测采用线段法 

用测㔩或皮尺在ᡶ选定ṭ方灌木р方水ᒩ过θ垂直㿸察灌ё在测㔩р的投影

长ᓜθ并用卷尺测量Ⱦ灌木总投影长ᓜф测㔩或ṭ方总长ᓜ之∊θ即Ѱ灌木盖ᓜȾ

用↚法在ṭ方уੂփ置п条线段求ᒩ均值θ即Ѱṭ方灌木盖ᓜȾ 

δ3ε草地盖ᓜ的ⴇ测采用针刺法 
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在选定ṭ方内θ选2m×2m 的小ṭ方θ测㔩每20cm 处用㓼针δφ=2mmε做

标记θ亰次在小ṭ方内的рȽсȽᐜȽ间隔20cm 的点рθԄ草的р方垂直插сθ

针ф草相接触即算ᴿθу接触则算无Ⱦ针ф草相接触点数খ总点数的∊值θ即Ѱ草

地盖ᓜȾ用↚法在ṭ方内уੂփ置п个小ṭ方求ᒩ均值θ即Ѱṭ方草地的盖ᓜȾ 

δ4ε林地的郁䰣ᓜ或灌草地的盖ᓜ䇗算ޢ式Ѱφ 

 

 

式中φDι林地的郁䰣ᓜδ或草地的盖ᓜεθ%χ 

Fiιṭ方内树冠δ或草冠ε的垂直投影面〥θm
2χ 

Feιṭ方面〥θm
2Ⱦ 

δ5ε林草植被覆盖ᓜδCε䇗算ޢ式Ѱφ 

 

 

式中φCιι林木δ或灌草ε植被的覆盖ᓜθ%χ 

Fιι类型区总面〥θkm
2χ 

fιι类型区内林地δ或灌草地ε的垂直投影面〥θkm
2Ⱦ 

ᵢ次纳入䇗算的林地δ或草地ε面〥θṭ方规Ṳ乔木林Ѱ10m×10mθ灌木林Ѱ

5m×5mθ草地Ѱ2m×2mȾᵢ次ⴇ测采用的GPS定փᢶ术θޭᴿሯⴇ测ሯ象的փ置Ƚ

边界准确定փ的高精ᓜ特性θਥ在ᇔ地调查基础рθ结合ሯ地形ഴԬ和施ᐛഴԬ的

综合分析θ提的建䇴亯目খ地面〥Ƚ地表փ置及ौ情况的数据信息相ሯ准确ਥ

靠Ⱦ 

水土保持᧠施䱨治效᷒按Ʌ生产建䇴亯目水土流失䱨治标准ɆδGB50434-2018ε

规定进行䇗算Ⱦ 

    水土保持᧠施ⴇ测内容和方法㿷表 2-2Ⱦ 
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表 2-2                  水土保持᧠施ⴇ测内容ф方法 

ⴇ测内容 
ⴇ测要求 

ⴇ测䇴备 
ⴇ测方法 ⴇ测频次 

ᐛ程᧠施 

᧠施的类型Ƚփ置Ƚ数量Ƚ规

ṲȽ尺ሮȽ开ᐛ时间Ƚ完ᐛ时

间Ƚ完好程ᓜ及䱨治效᷒χ 

调查Ƚ巡查Ƚ量测Ƚ 

查阅资料 
每ᴾ 1次 

照相机Ƚ皮尺Ƚ卷尺Ƚ

坡ᓜ仪及测高仪等 

植物᧠施 

植物种类Ƚ面〥Ƚ分ᐹȽ生长

状况Ƚᡆ活率Ƚ保ᆎ率Ƚ林草

覆盖率χ开ᐛ时间Ƚ竣ᐛ时间 

ṭ方调查定փ 

㿸测查阅资料 
每ᴾ 1次 

照相机Ƚ皮尺Ƚ卷尺Ƚ

坡ᓜ仪及测高仪等 

临时᧠施 ᧠施类型Ƚ数量和分ᐹ及效᷒ 
⧦场调查Ƚ查阅资

料Ƚ巡查 
每ᴾ 1次 

照相机皮尺Ƚ坡ᓜ仪

及测高仪等 

施ᐛ进ᓜ 
包括ѱ体ᐛ程和各亯水土保持

᧠施的ᇔ施进展情况 

巡查Ƚ调查Ƚ 

调查统䇗 每ᴾ 1次 
 

水土保持᧠施ሯѱ体ᐛ程安全建䇴和运行

发挥的作用 
全面调查 每ᴾ 1次 

 

水土保持᧠施ሯ周边生态⧥境发挥的作用 全面调查 每ᴾ 1次 
 

 

2.4水土流失情况 

水土流失情况ⴇ测指标ѱ要包括φ水土流失类型Ƚ水土流失面〥Ƚ土壤侵蚀强

ᓜȽ土壤流失量Ƚ土Ƚᔹ渣以及水土流失䙖ᡆ的ধ害等Ⱦ 

水土流失类型ⴇ测φѱ要ⴇ测水土流失形式及分ᐹ情况Ⱦ 

水土流失面〥ⴇ测φѱ要ⴇ测轻ᓜ以р的土壤侵蚀面〥χ通过⧦场ᇔ地勘测θ

采用 GPS 定փ仪结合地形ഴ及ެ他测量ᐛޭθ按照у用䱨治区ต开展ᐛ程测量θ

ੂ时查阅施ᐛ资料θ了解施ᐛখ地情况θ确定水土流失面〥Ⱦⴇ测频率Ѱ 1次Ⱦ 

土壤侵蚀强ᓜφ通过在ⴇ测时段内各个ⴇ测点ⴇ测到的侵蚀量θ分析䇗算各ⴇ

测分区的土壤侵蚀模数θṯ据土壤侵蚀分类分㓝标准分析确定各ⴇ测分区的土壤侵

蚀强ᓜȾ 

土壤流失量φ采用调查ⴇ测和资料收集法θ通过⧦场勘查及收集施ᐛ中ᴿ关ᐛ

程খ地Ƚ土壤侵蚀模数Ƚ亯目ᇔ施时段等资料θ并参考ੂ类亯目θ得出发生的土壤

流失量Ⱦⴇ测频次Ѱ汛期结束ⴇ测Ⱦ 

土Ƚᔹ渣潜在土壤流失量和水土流失ধ害ⴇ测是指土Ƚᔹ渣在施ᐛ过程中

潜在的土壤流失量θᵢ亯目уᆎ在土场Ƚᔹ渣场θу⎿及ެⴇ测Ⱦ 

ⴇ测频次φ土壤流失面〥ⴇ测ᓊу少于每季ᓜ 1次θ土壤流失量ᓊу少于每ᴾ
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1次θ遇到暴雨Ƚ大风ᓊࣖ测Ⱦ 

水土流失ধ害ⴇ测φ包括水土流失ሯѱ体ᐛ程䙖ᡆধ害的数量Ƚփ置和程ᓜθ

水土流失᧟埋ߨ毁生产Ƚ生活䇴施的种类Ƚ数量Ƚփ置和程ᓜθ水土流失ӁԬ发生

的次数Ƚ类型及发生փ置θ估测泥沙进入河道数量Ƚփ置及ሯ河道的含沙量的影响

程ᓜ及水土流失䙖ᡆ的ެ他ধ害Ⱦ 

表 2-3                    水土流失情况ⴇ测内容ф方法 

序ਭ ⴇ测内容 
ⴇ测要求 

备注 
ⴇ测方法 ⴇ测频次 

1 水土流失面〥 调查ⴇ测 每ᴾ 1次 
ѱ要是借ࣟখ地资料

和়ਨ遥感影像量测 

2 土壤流失量 调查ⴇ测 每ᴾ 1 次θ遇暴雨ࣖ测 ⧦场调查 

3 水土流失ধ害 
调查ⴇ测θ遥感影像

量测Ƚᇔ地量测 
每ᴾ 1 次θ遇暴雨ࣖ测 ⧦场ⴇ测 
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3䠃点ሯ象水土流失ࣞ态ⴇ测 

3.1䱨治䍙任㤹围ⴇ测 

水土保持ⴇ测㤹围Ѱ水土保持方案ᣛ告书䇴定的各ⴇ测分区扰ࣞ㤹围θ包括φ

构建筑物区Ƚ道路广场及管线区Ƚ绿ौᐛ程区Ⱦ 

3.1.1水土流失䱨治䍙任㤹围 

δ1ε水保方案确定的䱨治䍙任㤹围 

依据批复的水土保持方案ᣛ告书θᵢ亯目水土流失䱨治䍙任㤹围Ѱ 5.05hm
2Ⱦ

ᵢ亯目水土流失䱨治䍙任㤹围㿷表 3-1Ⱦ 

表 3-1            水土保持方案䇴䇗的䱨治䍙任㤹围表             单փφhm
2 

序ਭ 建䇴亯目分区 䱨治䍙任㤹围 

1 构建筑物区 1.04 

2 道路广场及管线区 2.24 

3 绿ौᐛ程区 1.77 

合 䇗 5.05 

 

δ2εⴇ测的䱨治䍙任㤹围 

通过⧦场ᇔ地ⴇ测的亯目扰ࣞ地表情况θ结合遥感影像量测和查阅相关资料Ƚ

通过分区校Ṯ统䇗θ汇总出ᇔ䱻发生的水土流失䱨治䍙任㤹围Ⱦⴇ测结᷒表明θ建

䇴期水土流失䱨治䍙任㤹围Ѱ5.05hm
2Ⱦ㿷表3-2Ⱦ 

表 3-2             ᇔ䱻ⴇ测的水土流失䱨治䍙任㤹围表             单փφhm
2 

序ਭ 建䇴亯目分区 䱨治䍙任㤹围 

1 构建筑物区 1.04 

2 道路广场及管线区 2.24 

3 绿ौᐛ程区 1.77 

合 䇗 5.05 

 

δ3ε水土流失䱨治䍙任㤹围ሯ∊分析 

ф水土保持方案ᣛ告书䇴䇗相∊θ建䇴期ᐛ程ᇔ䱻发生的水土流失䱨治䍙任㤹

围фᣛ告书ж㠪θ均Ѱ 5.05hm
2Ⱦ各䱨治分区ौ情况㿷表 3-3Ⱦ 
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表 3-3         ᇔ䱻ⴇ测фᣛ告书䇴䇗的䱨治䍙任㤹围ሯ∊表        单փφhm
2
 

序ਭ 亯  目 
方案䇴䇗 

䱨治䍙任㤹围 

ᇔ䱻ⴇ测 

䱨治䍙任㤹围 

䱨治䍙任 

㤹围ौ 

1 构建筑物区 1.04 1.04 0 

2 道路广场及管线区 2.24 2.24 0 

3 绿ौᐛ程区 1.77 1.77 0 

 小䇗 5.05 5.05 0 

 

3.1.2建䇴期扰ࣞ土地面〥 

在ᇔ地ⴇ测过程中θⴇ测组ሯ亯目建䇴扰ࣞ土地面〥ⴇ测ѱ要采用测距仪Ƚ皮

尺等测量ᐛޭ进行量测θ借ࣟ无人机Ƚ谷歌地球Ƚ奥㔪地ഴ进行遥感复ṮȽ并通过

资料分析汇总的方法进行Ⱦ 

首先ሯ亯目施ᐛ扰ࣞ地表面〥进行⧦场ᇔ地测量θ结合遥感影像复测θ再通过

查阅水土保持方案ᣛ告书和申请ᣛ告Ƚ施ᐛ䇴䇗等文Ԭ进行复Ṯθ确定亯目建䇴扰

ࣞ地表面〥Ⱦሯ亯目建䇴区各ⴇ测分区θѱ要是通过⧦场ᇔ地测距仪量测和谷歌地

球及奥㔪地ഴ配合统䇗Ⱦ 

ṯ据ⴇ测资料汇总θ亯目建䇴ᇔ䱻扰ࣞ地表面〥5.05hm
2θ各个ⴇ测分区扰ࣞ

土地面〥㿷表3-4Ⱦ 

表 3-4                     扰ࣞ土地面〥统䇗表                 单փφhm
2 

序ਭ 亯目组ᡆ 
永久খ地 临时খ地 

小䇗 
建筑用地 建筑用地 

1 构建筑物区 1.04  1.04 

2 道路广场及管线区 2.24  2.24 

3 绿ौᐛ程区 1.77  1.77 

合    䇗 5.05  5.05 

 

3.1.3土壤侵蚀模数ⴇ测 

建䇴期是䙖ᡆ水土流失ࣖ剧的ѱ要时段θ尤ެ是在土建施ᐛ期θ开挖Ƚ填筑土

石方量大θ改原ᴿ植被条Ԭθ破අ了土体结构θ使土壤侵蚀性模数升高θ土壤侵

蚀模数较原地貌侵蚀模数显著增强Ⱦ 

经过调查ⴇ测θ各ⴇ测分区土壤侵蚀模数背景值ᒩ均Ѱ 800 t/km
2
·aθ建䇴期扰

ࣞ区ต土壤侵蚀模数Ƚ自然恢复期扰ࣞ区ต土壤侵蚀模数䈜㿷表 3-5Ⱦ 
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表3-5              各ⴇ测分区土壤侵蚀模数统䇗表             单փφt/km
2
·a 

序ਭ 䱨治分区 

土壤侵蚀 

背景值

δt/km
2
·aε 

土壤侵蚀模数δt/km
2
·aε 

2017ᒪ 

δ第 3-4季ᓜε 
2018ᒪ 2019ᒪ 2020ᒪ 2021ᒪ 2022ᒪ 

2023ᒪ 

δ第 1季ᓜε 

1 构建筑物区 800 1800 800           

2 
道路广场及

管线区 
800 1200 1000 800         

3 绿ौᐛ程区 800 100 1000 900 800 200 200 200 

 

3.2料ⴇ测结᷒ 

ᵢ亯目ᵠ䇴置料场Ⱦ 

3.3ᔹ渣ⴇ测结᷒ 

ᵢ亯目ᵠ䇴置ᔹ渣场Ⱦ 

3.4土石方流向情况ⴇ测结᷒ 

3.4.1方案ᣛ告书䇴䇗土石方及流向 

依据批复的水土保持方案ᣛ告书θi ᐛ程土石方挖填总量 31.12万 m
3θެ 中土

方开挖方量 19.77万 m
3δ含表土剥离 1.52万 m

3εθ填方总量 11.35万 m
3δ含表土

回铺 1.52万 m
3εθ余方 8.42万 m

3全部外运用于中绿谷⧦代农ѐ园亯目场地ᒩ

整及景㿸微地形填筑θᵢ亯目у䇴置щ用土场和ᔹ渣场Ⱦ  

方案ᣛ告书䇴䇗的土石方ᒩ衡情况㿷表 3-6Ⱦ 

表3-6                方案ᣛ告书土石方ᒩ衡表               单փφ万m
3 

序  

ਭ 

亯目 

组ᡆ 

土石方

总量 
开挖 回填 

调入方 调出方 借方 ᔹ方 

数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向 

ķ 
构建筑物

区 
6.94 5.38 1.56   0.31 Ĺ   3.51 

中绿谷⧦

代农ѐ园亯

目场地ᒩ整

及景㿸微地

形填筑 

ĸ 
道路广场

及管线区 
12.90 9.31 3.58   0.83 Ĺ   4.91 

Ĺ 
绿ौᐛ程

区 
11.28 5.07 6.21 1.14 ķĸ       

 合䇗 31.12 19.77 11.35 1.14  1.14    8.42  

注φ挖填方皆换算Ѱ自然方Ⱦ 

3.4.2施ᐛ过程中ᇔ䱻发生的土石方及流向 

ṯ据施ᐛȽⴇ理和建䇴单փ提供的ᴾᣛ和结算资料θi ᐛ程土石方ᇔ䱻挖填总
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量 31.12万 m
3θެ中土方开挖方量 19.77万 m

3δ含表土剥离 1.52万 m
3εθ填方总

量 11.35万 m
3δ含表土回铺 1.52万 m

3εθ余方 8.42万 m
3全部外运用于中绿谷

⧦代农ѐ园亯目场地ᒩ整及景㿸微地形填筑Ⱦ 

ᇔ䱻ⴇ测的土石方流向㿷表 3-7Ⱦ 

表 3-7                  ᇔ䱻ⴇ测的土石方流向表                单փφ万 m
3 

序  

ਭ 

亯目 

组ᡆ 

土石方 

总量 
开挖 回填 

调入方 调出方 借方 余方 

数量 来源 数量 去向 数量 数量 去向 

ķ 
构建筑物

区 
6.94 5.38 1.56   0.31 Ĺ  3.51 

中绿谷⧦

代农ѐ园亯

目场地ᒩ整

及景㿸微地

形填筑 

ĸ 
道路广场

及管线区 
12.90 9.31 3.58   0.83 Ĺ  4.91 

Ĺ 
绿ौᐛ程

区 
11.28 5.07 6.21 1.14 ķĸ      

  合䇗 31.12 19.77 11.35 1.14  1.14   8.42  

注φ挖填方皆换算Ѱ自然方Ⱦ 

3.4.3土石方ौ情况分析 

ф水土保持方案相∊θⴇ测的土石方挖填总量ф方案䇴䇗ж㠪ȾȾ 

3.5ެ他䠃点部փⴇ测结᷒ 

δ1ε大型开挖填筑区 

ᵢ亯目建ᴿ地сᇚ和地с车ᓉθ构建筑物基础Ƚ地сᇚ及车ᓉ开挖土方量较大θ

通过调整䇴䇗标高θ减少土方开挖量θ增ࣖ土方回填量Ⱦ 

δ2ε施ᐛ道路 

施ᐛ道路修筑前θ先ሯެখ地㤹围内ਥ利用表土进行剥离θ施ᐛ过程中䇴置临

时排水沟Ƚ沉⸸⊖等θᴿ效减少水土流失Ⱦ  

δ3ε临时堆土场 

亯目施ᐛ过程中θ开挖回填余方量及时运㠩指定临时堆土区θ做好临时苫盖Ƚ

拦挡等䱨ᣚ᧠施θᴿ效减少水土流失Ⱦ



4 水土流失䱨治᧠施ⴇ测结᷒ 

                                                              河北思禹水利工程咨询ᴹ限公司 20 

4水土流失䱨治᧠施ⴇ测结᷒ 

4.1ᐛ程᧠施ⴇ测结᷒ 

4.1.1水土保持方案ᣛ告书䇴䇗的ᐛ程᧠施 

依据批复的水土保持方案ᣛ告书θ水土保持方案ᣛ告书䇴䇗的ᐛ程᧠施㿷表

4-1Ⱦ 

δ1ε构建筑物区 

表土剥离φ表土剥离面〥 1.04hm
2θ表土剥离厚ᓜ 0.3mθ表土剥离量 3120m

3Ⱦ 

δ2ε道路广场及管线区 

表土剥离φ施ᐛ前ሯখ地㤹围进行表土剥离θ表土剥离面〥 2.24hm
2θ表土剥

离厚ᓜ㓜 0.3mθ表土剥离量 6716m
3Ⱦ  

排水管网φ在ѱᒨ道路ж侧修建排水管网θ长ᓜ 2200mθ通过雨水管网收集建

构筑物屋面Ƚ地面及道路路面雨水θ再由场内雨水管网排᭴Ⱦ  

铺䇴䙅水砖φ在道路њ侧及地р停车փ铺䇴䙅水砖θ面〥 2500m
2Ⱦ  

δ3ε绿ौᐛ程区 

表土剥离φ施ᐛ前ሯখ地㤹围进行表土剥离θ表土剥离面〥 1.77hm
2θ表土剥

离厚ᓜ㓜 0.3mθ表土剥离量 5323m
3Ⱦ  

覆土ᒩ整φ绿ौ前θሯ绿ौ区进行土地ᒩ整θ土地ᒩ整面〥 1.77hm
2Ⱦ 

表 4-1                 方案䇴䇗的ᐛ程᧠施类型及ᐛ程量 

䱨治分区 水保᧠施 单փ ᐛ程量 备注 

构建筑物区 表土剥离 hm
2
 1.04  

道路广场及管线区 

表土剥离 hm
2
 2.24  

雨水管网 m 2200  

铺䇴䙅水砖 m
2
 2500  

绿ौᐛ程区 
表土剥离 hm

2
 1.77  

覆土ᒩ整 hm
2
 1.77  

 

4.1.2ⴇ测完ᡆ的水土保持ᐛ程᧠施 

δ1ε构建筑物区 

表土剥离φ表土剥离面〥 1.04hm
2θ表土剥离厚ᓜ 0.3mθ表土剥离量 3120m

3Ⱦ

᧠施ᇔ施时间φ2017ᒪ 7ᴾȾ 
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δ2ε道路广场及管线区 

表土剥离φ施ᐛ前ሯখ地㤹围进行了表土剥离θ表土剥离面〥 2.24hm
2θ表土

剥离厚ᓜ㓜Ѱ 0.3mθ表土剥离量 6716m
3Ⱦ᧠施ᇔ施时间φ2017ᒪ 7ᴾȾ 

排水管网φ在亯目区内ѱᒨ道路ж侧修建排水管网θ长ᓜѰ 2200mθ通过雨水

管网收集建构筑物屋面Ƚ地面及道路路面雨水θ再由场内雨水管网排᭴Ⱦ᧠施ᇔ施

时间φ2018ᒪ 9ᴾȾ 

铺䇴䙅水砖φ在道路њ侧及地р停车փ铺䇴䙅水砖 2500m
2Ⱦ᧠施ᇔ施时间φ

2018ᒪ 9ᴾȾ  

δ3ε绿ौᐛ程区 

表土剥离φ施ᐛ前ሯখ地㤹围进行表土剥离θ表土剥离面〥 1.77hm
2θ表土剥

离厚ᓜ㓜 0.3mθ表土剥离量 5323m
3Ⱦ ᧠施ᇔ施时间φ2017ᒪ 7ᴾȾ 

覆土ᒩ整φ将剥离的表土ሯ绿ौ区进行覆土ᒩ整θ面〥 1.77hm
2Ⱦ᧠施ᇔ施时

间φ2018ᒪ 9ᴾȾ 

4.1.3ᐛ程᧠施完ᡆ情况ф水保方案ሯ∊分析 

ᵢ亯目ᇔ䱻ⴇ测完ᡆ的ᐛ程᧠施ф方案䇴䇗基ᵢж㠪θᵠ发生ौȾ 

水土保持方案ᣛ告书䇴䇗的ᐛ程᧠施фᇔ䱻完ᡆᐛ程᧠施ሯ∊分析㿷表 4-2Ⱦ 

表 4-2               方案䇴䇗фᇔ䱻完ᡆ的ᐛ程᧠施ሯ∊表 

䱨治分区 水保᧠施 单փ 方案䇴䇗 ᇔ䱻ⴇ测 增减 

构建筑物区 表土剥离 hm
2
 1.04 1.04 0 

道路广场及管线区 

表土剥离 hm
2
 2.24 2.24 0 

排水管网 m 2200 2200 0 

铺䇴䙅水砖 m
2
 2500 2500 0 

绿ौᐛ程区 
表土剥离 hm

2
 1.77 1.77 0 

覆土ᒩ整 hm
2
 1.77 1.77 0 

 

4.2 植物᧠施ⴇ测结᷒ 

4.2.1 水土保持方案ᣛ告书䇴䇗的植物᧠施 

δ1ε绿ौᐛ程区 

绿ौᐛ程区总面〥 1.77hm
2θ进行园林式绿ौχᵢ亯目在编制水土保持方案ᣛ

告书时θ绿ौ᧠施已经完ᡆθ由于绿ौ区内部分地块ṳ植的植物ᡆ活率у高θ水土

保持方案提出补植撒播草籽 0.25hm
2θṳ植灌木 480株θ种植乔木 44株Ⱦ  
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4.2.2 ⴇ测完ᡆ水土保持植物᧠施及ᇔ施进ᓜ 

δ1ε绿ौᐛ程区 

通过ⴇ测θ亯目区完ᡆ园林式绿ौ面〥 1.77hm
2θṳ植的乔木树种ᴿ白皮松Ƚ

油松Ƚ元ᇓ枫ȽṴ树Ƚ白蜡Ƚ银ᶅȽ海棠等χ灌木ᴿз香Ƚ木槿Ƚ大ਬ黄杨Ƚ女䍔

等θ水生植物ᴿ睡莲Ƚ千屈菜Ƚ美人㭿等Ⱦᇔ施时间 2018ᒪ 9ᴾ-2019ᒪ 3ᴾθ2021

ᒪ 4 ᴾθሯ裸露区进行了补植补种θ草籽选用早熟禾θ每ޢ亭草籽用量㓜 80kgχ

种植灌木 441株θ种植乔木 853株Ⱦޭ体树种及规Ṳ等㿷表 4-3Ⱦ 

表 4-3              ᇔ䱻ṳ植树木种类Ƚ规Ṳ及数量 

类别 序ਭ 中文 胸/地径 冠幅(m) 高ᓜ(m) 单փ 数量 

常绿乔木 

1 白皮松 A  3.0-3.5 3.5-4.0 株 58 

2 白皮松 B  2.0-2.5 2.5-3.0 株 40 

3 䙖型油松  2.5-3.5 2.0-3.5 株 4 

4 油松 A  3.5-4.0 6.5-7.0 株 4 

5 油松 B  3.0-3.5 3.5-4.0 株 7 

落ਬ大Ƚ中

乔木 

6 ё生茶条槭 >6cm/分ᷓ 4.0-4.5 5.5-6.0 株 2 

7 ё生元ᇓ枫 A >8cm/分ᷓ 5.0-5.5 7.0-8.5 株 1 

8 ё生元ᇓ枫 B >6cm/分ᷓ 4.0-4.5 5.5-6.0 株 1 

9 特选垂柳  4.5-5.0 7.0-8.0 株 2 

10 Ṵ树 A  4.0-4.5 7.0-8.0 株 10 

11 Ṵ树 B  3.0-3.5 5.5-6.5 株 23 

12 元ᇓ枫 A  4.0-4.5 7.0-8.0 株 9 

13 元ᇓ枫 B  3.5-4.0 6.0-7.0 株 24 

14 ള槐 A  4.0-4.5 7.0-8.0 株 13 

15 ള槐 B  3.5-4.0 5.0-6.5 株 68 

16 白蜡 A  4.5-5.0 7.0-8.0 株 22 

17 白蜡 B  3.5-4.0 5.5-6.5 株 76 

18 银ᶅ A  4.0-4.5 7.5-8.5 株 34 

19 银ᶅ B  3.0-3.5 6.5-7.5 株 19 

20 金ᷓള槐  2.5-3.0 4.5-5.0 株 15 

21 特选白玉ަ  3.0-3.5 4.5-5.5 株 2 

22 特选紫玉ަ  3.0-3.5 4.5-5.5 株 2 

23 白玉ަ A  2.5-3.0 3.5-4.5 株 17 

24 白玉ަ B  2.0-2.5 2.5-3.5 株 17 

25 ӂ乔玉ަ  2.0-2.5 2.5-3.5 株 28 

26 紫玉ަ  2.0-2.5 2.5-3.5 株 10 

落ਬ小乔

木 

27 红枫 D=6 1.5-1.8 1.8-2.0 株 4 

28 紫ਬᶄ A D=10 3.0-3.5 3.0-4.0 株 21 

29 紫ਬᶄ B D=8 2.5-2.8 2.5-3.0 株 21 

30 山楂 D=12 2.5-3.0 2.5-3.0 株 35 

31 樱花 A D=10 2.5-3.0 3.0-4.0 株 47 
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类别 序ਭ 中文 胸/地径 冠幅(m) 高ᓜ(m) 单փ 数量 

32 樱花 B D=8 2.0-2.5 2.8-3.2 株 39 

33 㔐丽海棠 D=10 2.5-2.8 2.5-3.0 株 76 

棱海棠ޡ 34 A D=12 3.0-3.5 3.5-4.5 株 9 

棱海棠ޡ 35 B D=12 3.0-3.5 3.5-4.5 株 4 

36 ё生海棠 >5cm/分ᷓ 3.0-3.5 3.5-4.5 株 7 

37 碧桃 A D=10 2.5-3.0 2.5-3.0 株 26 

38 碧桃 B D=8 1.8-2.0 2.0-3.0 株 20 

39 ё生黄Ṃ >5cm/分ᷓ 3.0-3.5 3.5-4.5 株 5 

40 花石榴 D=10 2.0-2.5 2.5-3.0 株 18 

41 呗爪槭 D=12 2.5-3.0 2.5-3.0 株 13 

42 ё生榆ਬ梅  1.8-2.0 2.0-2.5 株 13 

43 榆ਬ梅  1.8-2.0 2.0-2.5 株 30 

44 紫薇  1.8-2.0 2.0-2.2 株 15 

灌木 

45 白з香  1.8-2.0 1.8-2.0 株 29 

46 紫з香  1.8-2.0 1.8-2.0 株 113 

47 ཟ目琼花  1.5-1.8 1.8-2.0 株 71 

48 金银木  1.8-2.5 2.0-2.5 株 31 

49 紫荆  1.8-2.0 2.0-2.5 株 72 

50 ё生木槿  1.8-2.0 2.0-2.5 株 23 

51 木槿  1.8-2.0 2.0-2.5 株 44 

种植球 

52 大ਬ黄杨球 Dla  0.8-1.0 0.8-1.0 株 26 

53 大ਬ黄杨球中  1.2 1.2 株 47 

54 大ਬ黄杨球大  1.5 1.5 株 26 

55 大ਬ黄杨球特

大

 1.8 2 株 8 

56 紫ਬ小檗球 D3  1.2 1.2 株 2 

57 D4a金ਬ女䍔球

小

 1.0-1.2 1.0-1.2 株 19 

58 D4b金ਬ女䍔球

大

 1.5 1.5 株 32 

地被花ॿ 

59 大ਬ黄杨  0.6 0.6-0.8 m
2
 1422 

60 小ਬ黄杨  0.6 0.6-0.8 m
2
 347 

61 铺地柏  0.5 0.4-0.5 m
2
 7 

62 金ਬ女䍔  0.4 0.6-0.8 m
2
 312 

63 迎春  0.5-0.6 0.6-0.8 m
2
 20 

64 红王子锦带  0.4 0.6 m
2
 56 

65 金焰绣线菊  0.3 0.4 m
2
 70 

66 金ਬ风箱᷒  0.3 0.4 m
2
 153 

67 玉簪 пᒪ生 0.3 0.4 m
2
 56 

68 员ቴ 64株 пᒪ生 0.3 0.4 m
2
 22 

69 ё生福禄考 64

株

пᒪ生 0.25 0.3 m
2
 94 

70 马蔺 64株 пᒪ生 0.3 0.4 m
2
 118 

71 荷ަ菊 64株 пᒪ生 0.25 0.3 m
2
 181 

ᇓ景ཟ пᒪ生 0.25 0.3 mޡ 72
2
 110 

73 小兔子狼ቴ草 ӂᒪ生 0.3 0.4 m
2
 2 

74 㓼ਬ芒 ӂᒪ生 0.4-0.5 0.5-0.6 m
2
 5 
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类别 序ਭ 中文 胸/地径 冠幅(m) 高ᓜ(m) 单փ 数量 

75 崂峪苔草 пᒪ生 0.2 0.2 m
2
 11 

76 早园竹   3.5-4.0 m
2
 107 

77 早熟禾    m
2
 22779 

水生植物 

78 水生员ቴ пᒪ生   m
2
 10 

79 千屈菜 пᒪ生   m
2
 18 

80 水葱 пᒪ生   m
2
 11 

81 水生美人㭿 пᒪ生   m
2
 24 

82 睡莲 пᒪ生   m
2
 14 

 

4.2.3植物᧠施完ᡆ情况ф方案ሯ∊分析 

δ1ε绿ौᐛ程区 

园林式绿ौ面〥 1.77hm
2θф方案䇴䇗ж㠪Ⱦ 

绿ौ区裸露地表区补植的灌木和乔木数量发生ौθެ 中种植灌木 441株θ∊

水土保持方案䇴䇗减少 39株θ种植乔木 853株θ∊水土保持方案䇴䇗增ࣖ 809株Ⱦ 

水土保持方案ᣛ告书䇴䇗的植物᧠施фᇔ䱻完ᡆ的植物᧠施ሯ∊分析㿷表 4-5Ⱦ 

表 4-5              方案䇴䇗фᇔ䱻完ᡆ的植物᧠施ሯ∊表 

䱨治分区 水保᧠施 单փ 方案䇴䇗 ᇔ䱻ⴇ测 增减 

绿ौᐛ程区 

园林式绿ौ hm
2
 1.77 1.77 0 

撒播草籽 hm
2
 0.25 0.25 0 

种植灌木 株 480 441 -39 

种植乔木 株 44 853 +809 

 

4.3临时䱨ᣚ᧠施ⴇ测结᷒ 

4.3.1 水土保持方案ᣛ告书䇴䇗的临时᧠施 

δ1ε构建筑物区 

临时拦挡φሯ构建筑物基础开挖临时堆土外围采临时拦挡θ长ᓜ 1170mθ采

用编㓽袋装土临时拦挡θ高 0.5mθ京宽 0.5mȾ 

纱网遮盖φሯ临时堆土表面进行纱网遮盖θ面〥 2444m
2Ⱦ 

排水沟φѰ疏导施ᐛ期场内雨水θ在建构筑物周围开挖临时排水沟θ长 650mθ

ụ形断面θᓋ宽 0.4mθ深 0.5mθ坡∊Ѱ 1:1Ⱦ 

δ2ε道路广场及管线区 

临时拦挡φሯ临时堆土进行拦挡䱨ᣚθ长ᓜ 2407mθ采用编㓽袋装土临时拦挡θ

高 0.5mθ京宽 0.5mȾ 
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纱网遮盖φሯ开挖土方及裸露地表采临时遮盖的᧠施θ减少大风ཟ气引起扬

尘θ临时遮盖面〥 4128m
2Ⱦ 

排水沟φ在施ᐛ区周围ᐹ䇴土质排水沟θ长 80mθᓋ宽 0.4mθ深 0.5mθ坡∊

Ѱ 1:1χ在排水沟ᵡ端䇴置沉⸸⊖ 1 ᓝθ长 2.0mθ宽 1.0mθ深 1.0mθ⊖内衬土ᐛ

膜Ⱦ 

δ3ε绿ौᐛ程区 

临时拦挡φ在临时堆土外围䇴置编㓽袋装土临时拦挡θ长 1786mθ高 0.5mθ

京宽 0.5mȾ 

纱网遮盖φሯ临时堆土表面进行纱网遮盖θ面〥Ѱ 2928m
2Ⱦ 

4.3.2 ⴇ测完ᡆ的临时᧠施 

δ1ε构建筑物区 

临时拦挡φ通过调查建䇴单փȽⴇ理单փ的档案θ施ᐛ中在构建筑物基础开挖

临时堆土的外围采了临时拦挡θ临时拦挡长ᓜ 1170mθ采用编㓽袋装土拦挡θ拦

挡断面Ѱ矩形θ高 0.5mθ宽 0.5mȾ 

纱网遮盖φ通过调查建䇴单փȽⴇ理单փ的档案θ在构建筑物区临时堆土表面

䇴置了纱网遮盖θ面〥 2444m
2Ⱦ 

临时排水沟φ通过调查建䇴单փȽⴇ理单փ的档案θ在构建筑物基础开挖周边

䇴临时排水沟θ长 650mθᓋ宽 0.4mθ深 0.5mθ坡∊Ѱ 1:1Ⱦ 

᧠施ᇔ施时间φ2017ᒪ 7ᴾ-2018ᒪ 6ᴾȾ 

δ2ε道路广场及管线区 

临时拦挡φ通过调查建䇴单փȽⴇ理单փ的档案θ施ᐛ中ሯ管线开挖的临时堆

土采编㓽袋装土临时拦挡θ长 2407mθ高 0.5mθ京宽 0.5mȾ 

临时遮盖φ通过调查建䇴单փȽⴇ理单փ的档案θ施ᐛ中在堆土表面采纱网

遮盖θ面〥 4128m
2Ⱦ 

土质排水沟φ通过调查建䇴单փȽⴇ理单փ的档案θ施ᐛ中在施ᐛ区周围ᐹ䇴

土质排水沟θ长 80mθᓋ宽 0.4mθ深 0.5mθ坡∊Ѱ 1:1χ 

沉⸸⊖φ通过调查建䇴单փȽⴇ理单փ的档案θ施ᐛ中在排水沟ᵡ端䇴置沉⸸

⊖ 1ᓝθ长 2.0mθ宽 1.0mθ深 1.0mθ⊖内衬土ᐛ膜Ⱦ 

᧠施ᇔ施时间φ2017ᒪ 7ᴾ-2018ᒪ 12ᴾȾ 

δ3ε绿ौᐛ程区 
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临时拦挡φ通过调查建䇴单փȽⴇ理单փ的档案θ施ᐛ中在临时堆土外围䇴置

编㓽袋装土临时拦挡θ长 1786mθ高 0.5mθ京宽 0.5mȾ 

纱网遮盖φ通过调查建䇴单փȽⴇ理单փ的档案θ施ᐛ中ሯ临时堆土表面进行

纱网遮盖θ面〥 2928m
2Ⱦ 

᧠施ᇔ施时间φ2017ᒪ 7ᴾ-2019ᒪ 3ᴾȾ 

4.3.3临时᧠施完ᡆ情况ф方案ሯ∊分析 

亯目ᇔ䱻完ᡆ临时᧠施ф方案䇴䇗ж㠪θφ 发生ौȾ方案批复的临时᧠施ф

ᇔ䱻完ᡆᐛ程的临时᧠施ሯ∊分析㿷表 4-6Ⱦ 

表 4-6               方案批复фᇔ䱻完ᡆ临时᧠施ሯ∊表 

᧠施类型 水保᧠施 单փ 方案䇴䇗 ᇔ䱻ⴇ测 增减 

构建筑物区 

临时拦挡 m 1170 1170 0 

纱网遮盖 m
2
 2444 2444 0 

临时排水沟 m 650 650 0 

道路广场及管线

区 

临时拦挡 m 2407 2407 0 

纱网遮盖 m
2
 4128 4128 0 

临时排水沟 m 80 80 0 

沉⸸⊖ ᓝ 1 1 0 

绿ौᐛ程区 
临时拦挡 m 1786 1786 0 

纱网遮盖 m
2
 2928 2928 0 

 

4.4水土保持᧠施䱨治效᷒ 

通过ⴇ测ਥ知θi 亯目基ᵢ按照水土保持方案ᣛ告书确定的䱨治分区完ᡆ了各

亯治理᧠施Ⱦ亯目区完ᡆ的ᐛ程᧠施包括表土剥离Ƚ覆土ᒩ整Ƚ雨水管网Ƚ铺䇴䙅

水砖等θ各亯᧠施因地制ᇒθ因害䇴䱨θ减少了因水土流失ሯ亯目区及周边䙖ᡆ的

ধ害χ亯目区完ᡆ的植物᧠施ѱ要ᴿ园林式绿ौȽ撒播草籽Ƚ种植乔灌木等θ通过

ⴇ测θ园林式绿ौȽ撒播草籽Ƚ种植乔灌木ᡆ活率较高θ改善了亯目区生态⧥境θ

水土保持᧠施䱨治效᷒显著Ⱦ 

各䱨治区᧠施ᐹ䇴情况表㿷表 4-7Ⱦ
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表 4-7                   各䱨治区水土保持᧠施ᐹ䇴情况表    

䱨治分区 ᧠施类型 水保᧠施 单փ 方案䇴䇗䇗 ᇔ䱻ⴇ测 增减 

构建筑物区 

ᐛ程᧠施 表土剥离 hm
2
 1.04 1.04 0 

临时᧠施 

临时拦挡 m 1170 1170 0 

纱网遮盖 m
2
 2444 2444 0 

临时排水沟 m 650 650 0 

道路广场及

管线区 

ᐛ程᧠施 

表土剥离 hm
2
 2.24 2.24 0 

雨水管网 m 2200 2200 0 

铺䇴䙅水砖 m
2
 2500 2500 0 

临时᧠施 

临时拦挡 m 2407 2407 0 

纱网遮盖 m
2
 4128 4128 0 

临时排水沟 m 80 80 0 

沉⸸⊖ ᓝ 1 1 0 

绿ौᐛ程区 

ᐛ程᧠施 
表土剥离 hm

2
 1.77 1.77 0 

覆土ᒩ整 hm
2
 1.77 1.77 0 

植物᧠施 

园林式绿ौ hm
2
 1.77 1.77 0 

撒播草籽 hm
2
 0.25 0.25 0 

种植灌木 株 480 441 -39 

种植乔木 株 44 853 +809 

临时᧠施 
临时拦挡 m 1786 1786 0 

纱网遮盖 m
2
 2928 2928 0 

总之θᐛ程建䇴期间θ建䇴单փ较Ѱ注䠃水土保持᧠施的ᇔ施θ䱨治䍙任㤹围内

的水土流失基ᵢ能够得到ᴿ效控制θ在ⴇ测时段内无较大水土流失灾害ӁԬ发生θу

ᆎ在较大的水土流失隐患θ水土保持᧠施ᇔ施效᷒总体良好θ较好的完ᡆ了各亯水土

保持᧠施䱨治任ࣗθ水土保持ᐛ程᧠施Ƚ植物᧠施Ƚ临时䱨治᧠施ᐹ局合理θ䱨治效

᷒明显θ既ᴿ效控制和减少了亯目建䇴期的人Ѱ水土流失θੂ 时改善了亯目区的生态

⧥境θ使原ᴿ水土流失得到整治Ⱦ 
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5土壤流失情况ⴇ测 

土壤流失情况ⴇ测指标包括φ水土流失面〥Ƚ土壤流失量Ƚ水土流失ধ害等内

容Ⱦ通过⧦场ⴇ测Ƚ调查Ƚ巡查Ƚ遥感影像结合资料分析等方法θሯ各ⴇ测分区土

壤侵蚀的形式Ƚ强ᓜȽ分ᐹȽ土壤流失量和水土流失强ᓜौ情况进行ࣞ态ⴇ测Ⱦ 

5.1水土流失面〥 

ᵢ亯目水土流失面〥ࣞ态ⴇ测是通过ሯᡶ䇴置的 6个ⴇ测点及建䇴单փȽⴇ理

单փ的档案资料θ䇗算各ⴇ测分区施ᐛ䙖ᡆ的水土流失面〥Ⱦ 

ᵢ亯目于 2017ᒪ 7ᴾ开ᐛθ2019ᒪ 4ᴾ建䇴完ᡆχ2017-2018ᒪᐛ程建䇴中

扰ࣞ原地貌Ƚখ压土地Ƚ损අ植被等活ࣞθ减弱了地表的抗蚀抗ߨ能力θࣖ䠃了亯

目区水土流失θ降ք了土地生产力Ⱦ 

建䇴期扰ࣞ土地面〥即Ѱ水土流失面〥θ2021ᒪ 4ᴾ完ᡆ新增水土保持᧠施Ⱦ 

ᐛ程进入试运行期θ水土保持各亯ᐛ程᧠施Ƚ植物᧠施已全面ᇔ施θ大大降

ք了水土流失程ᓜθ但在植被ᵠ能全部覆盖地表以前θԃᆎ在ж定的土壤流失Ⱦ自

然恢复期水土流失面〥Ѱ各䱨治分区扣除硬ौ及建筑物面〥的面〥θ水土流失面

〥Ѱ 1.77hm
2Ⱦ 

表5-1                  уੂ时段水土流失面〥汇总表             单փφhm
2
 

编ਭ ⴇ测单元 
2017ᒪ 

δ第 3-4季ᓜε 
2018ᒪ 2019ᒪ 2020ᒪ 2021ᒪ 2022ᒪ 

2023ᒪ 

δ第 1季ᓜε 

1 构建筑物区 1.04 1.04           

2 道路广场及管线区 2.24 2.24 
 

        

3 绿ौᐛ程区 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 

  小䇗 5.05 5.05 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 

 

5.2土壤流失量 

5.2.1原地貌土壤侵蚀模数 

ⴇ测ᐛ作开展时θ亯目基ᵢ建䇴完∋θ原地貌土壤侵蚀模数通过ሯ亯目区周

边调查θ参照水土保持方案ᣛ告书并查阅涞源县水土保持规划中水土流失⧦状资料Ƚ

河्省2021ᒪ水土流失ࣞ态ⴇ测ᡆ᷒等综合确定Ⱦ经综合分析θ原地貌土壤侵蚀模

数800t/km
2
·aθ土壤侵蚀强ᓜѰ轻ᓜȾ 
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5.2.2建䇴期间土壤侵蚀模数 

建䇴期是䙖ᡆ水土流失的ѱ要时期θ尤ެ是土建阶段θ由于土方开挖ࣖ大了地

面坡ᓜθ改了植被条Ԭθ破අ了土体结构θ使土壤ਥ蚀性指数升高θ因↚θ建䇴

期间的土壤侵蚀强ᓜ较原地貌土壤侵蚀强ᓜ明显增ࣖȾ 

5.2.3植被恢复期土壤侵蚀模数 

植被恢复期仅绿ौᐛ程区发生水土流失Ⱦṳ植植被θ总体来讲植被ᡆ活率

良好θ植被盖ᓜ较高θ到2022ᒪ植被恢复期土壤侵蚀模数恢复到容许土壤流失量Ⱦ 

建䇴期Ƚ植被恢复期各ⴇ测分区土壤侵蚀模数㿷表5-2Ⱦ 

表5-2           уੂ阶段各ⴇ测分区土壤侵蚀模数表           单փφt/km
2
·a 

序ਭ 䱨治分区 
土壤侵蚀

背景值 

建䇴期 植被恢复期 

2017ᒪ 

δ第 3-4季ᓜε 
2018ᒪ 2019ᒪ 2020ᒪ 2021ᒪ 2022ᒪ 

2023ᒪ 

δ第 1季ᓜε 

1 构建筑物区 800 1800 800           

2 
道路广场及

管线区 
800 1200 1000 

 
        

3 绿ौᐛ程区 800 1200 1000 900 800 200 200 200 

 

5.2.4土壤流失量 

 ᵢ亯目土壤流失量䇗算ޢ式如сφ 

 

式中φ —土壤流失量θtχ 

 —预测时段θ =1θ2θ3θ即2017ᒪȽ2018ᒪȽ2019ᒪȽ2020ᒪȽ2021ᒪȽ

2022ᒪȽ2023ᒪާ7个时段χ 

  i—预测单元θi =1θ2θ3θ……θn-1θn 

  Fji —第j预测时段Ƚ第i预测单元的面〥θkm²χ 

     M ji—第j预测时段Ƚ第i预测单元的土壤侵蚀模数θt/km²·aχ 

     Tji —第j预测时段Ƚ第i预测单元的预测时段长θaȾ 

ᵢ亯目ⴇ测时段内产生的水土流失量152.70tθ较原地貌增ࣖ水土流失量21.40tθ

ᐛ程建䇴期通过ᐹ䇴水土保持᧠施θᴿ效减少了土壤流失量θᵠሯ周边䙖ᡆ影响Ⱦ 

2

1 1

( )
n

ji ji ji

j i

W F M T
 

  
W

j j
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ⴇ测期间土壤流失量汇总表㿷表 5-3Ⱦ 

表 5-3                     土壤流失量汇总表 

序ਭ 䱨治分区 

原地貌

土壤流

失量 

δtε 

土壤流失量δtε 
新增水

土流失

量δtε 

2017ᒪ 

δ第 3-4季

ᓜε 

2018 

ᒪ 

2019 

ᒪ 

2020 

ᒪ 

2021

ᒪ 

2022 

ᒪ 

2023ᒪ 

δ第 1季

ᓜε 

小䇗 

1 构建筑物区 16.64  18.72  4.16           22.88 6.24 

2 
道路广场及

管线区 
40.32  26.88 22.40 

 
        49.28 11.00  

3 绿ौᐛ程区 74.34 21.24 17.70 15.93  14.16 7.08  3.54  0.89 80.54  6.20 

  小䇗 131.30 66.84  44.26 15.93 14.16  7.08  3.54  0.89 152.7 21.40 

 

5.3料Ƚᔹ渣潜在土壤流失量 

ᵢ亯目ᵠ䇴置料场Ƚᔹ渣场θуᆎ在潜在土壤流失量Ⱦ 

5.4水土流失ধ害 

据ሯ⧦场调查Ƚ巡查及䇵䰤ਥ知θ亯目在建䇴过程中采用较先进的施ᐛᐛ艺θ

优ौ了施ᐛ时序θ并采了必要的水土流失䱨治᧠施θ产生的水土流失ধ害较轻微θ

没ᴿ因施ᐛ建䇴引发大的水土流失灾害Ⱦ
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6水土流失䱨治效᷒ⴇ测结᷒ 

6.1水土流失治理ᓜ 

水土流失治理ᓜδ%ε=亯目水土流失䱨治䍙任㤹围内水土流失治理达标面〥

/水土流失总面〥×100%θެ中建䇴区水土流失治理达标面〥=水土保持᧠施面〥+

地面硬ौ和永久建筑物খ地面〥等Ⱦ 

ᵢᐛ程建䇴水土流失面〥2.03hm
2θ水土流失治理面〥2.01hm

2θ水土流失治理

ᓜѰ99.60%Ⱦ㿷表6-1Ⱦ 

表6-1                    水土流失治理ᓜ䇗算表 

䱨治分区 

水保᧠施面〥δhm
2ε 水土流失面〥δhm

2ε 
水土流失治理ᓜ 

δ%ε ᐛ程 

᧠施 

植物 

᧠施 
小䇗 

扰ࣞ地表

面〥 

硬ौ及建筑

物面〥 

䇗算 

结᷒ 

构建筑物区     1.04 1.04 0  

道路广场及管线区 0.25  0.25 2.24 1.98 0.26 96.15 

绿ौᐛ程区  1.76 1.76 1.77  1.77 99.44 

合䇗 0.25 1.76 2.01 5.05 3.02 2.03 99.60 

6.2土壤流失控制∊ 

土壤流失控制∊=亯目水土流失䱨治䍙任㤹围内土壤容许流失量/方案ᇔ施

每ᒩ方ޢ䠂ᒪᒩ均土壤流失量Ⱦ 

亯目区土壤容许流失量Ѱ200t/km
2
·aθ水保方案ᇔ施每ᒩ方ޢ䠂ᒪᒩ均土壤

流失量Ѱ200t/km
2
·aθ土壤流失控制∊Ѱ1.0Ⱦ 

6.3渣土䱨ᣚ率 

渣土䱨ᣚ率δ%ε=亯目水土流失䱨治䍙任㤹围内采᧠施ᇔ䱻挡ᣚ的永久ᔹ

渣Ƚ临时堆土数量/永久ᔹ渣和临时堆土总量×100%Ⱦ 

ᵢᐛ程土方开挖量19.77万m
3θ填方总量11.35万m

3θ余方8.42万m
3θ余方全部

外运用于中绿谷⧦代农ѐ园亯目场地ᒩ整及景㿸微地形填筑θ䱨ᣚ总量Ѱ11.35

万m
3θ通过ሯ采ᴿ效的拦挡和纱网遮盖等䱨ᣚ᧠施θާ拦渣11.23万m

3θ渣土䱨

ᣚ率能够达到98.94%Ⱦ 
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6.4表土保ᣚ率 

表土保ᣚ率δ%ε=亯目水土流失䱨治䍙任㤹围内保ᣚ的表土数量/ਥ剥离表土

总量×100%χެ 中θ保ᣚ的表土数量是指ሯ各地表扰ࣞ区ต的表层腐植土δ耕作土ε

进行剥离δ或铺垫εȽ临时䱨ᣚȽ期利用的数量总和χਥ剥离表土总量是指ṯ据

地形条ԬȽ施ᐛ方法Ƚ表土层厚ᓜθ综合考虑目前ᢶ术经济条Ԭсਥ以剥离表土的

总量θ包括采铺垫᧠施保ᣚ的表土量Ⱦ 

ᐛ程施ᐛ期间采的表土剥离᧠施θ并增ࣖ临时遮盖和拦挡᧠施θ能够ᴿ效

的保ᣚ表土θ减少水土流失χᵢᐛ程保ᣚ表土数量㓜1.50万m
3θਥ剥离表土总量Ѱ

1.52万m
3θ表土保ᣚ率能够达到98.68%Ⱦ 

6.5林草植被恢复率 

林草植被恢复率(%)=亯目水土流失䱨治䍙任㤹围内林草类植被面〥/ਥ恢复

林草植被面〥×100%χެ中θਥ恢复林草植被面〥是指当前ᢶ术经济条Ԭсθ通过

分析论证确定的ਥ以采植物᧠施的面〥θу含恢复农耕的面〥Ⱦ 

ṯ据ⴇ测结᷒θᵢ亯目绿ौ面〥Ѱ1.76hm
2θਥ恢复林草植被面〥Ѱ1.77 hm

2
,

亯目区林草恢复率99.44%Ⱦ㿷表6-2Ⱦ 

6.6林草覆盖率 

林草覆盖率δ%ε=亯目水土流失䱨治䍙任㤹围内林草类植被面〥/亯目建䇴区

总面〥×100%Ⱦ 

通过䇗算θ亯目区林草覆盖率Ѱ34.85%Ⱦ㿷表6-2Ⱦ 

表6-2              林草植被恢复系数及林草覆盖率䇗算ᡆ᷒表 

䱨治分区 

林草植被恢复率δ%ε 林草覆盖率δ%ε 

ਥ恢复林草面〥

δhm
2ε 

林草植被面〥

δhm
2ε 

䇗算结᷒ 
ᐛ程খ地 

δhm
2ε 

䇗算结᷒ 

构建筑物区    1.04  

道路广场及管线区    2.24   

绿ौᐛ程区 1.77 1.76 99.44 1.77 99.44 

合䇗 1.77 1.76 99.44 5.05 34.85 

6.7水土流失䱨治达标分析 

ᵢ亯目在建䇴过程中∊较䠃视水土保持ᐛ作θ注䠃⧥境保ᣚ和水土流失治理θ

做到了水土保持ᐛ作ф亯目建䇴相结合Ⱦ水土流失䱨治ᐛ程ф᧠施的施ᐛ组㓽基ᵢ
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合理θ水土流失得到ᴿ效控制θ在ⴇ测期内没ᴿ发生ћ䠃的水土流失ধ害Ⱦѱ要指

标达到了方案ᣛ告书䇴䇗要求θ达到了ж㓝䱨治标准θ亯目区水土流失䱨治效᷒显

著Ⱦ水土流失䱨治指标达标情况㿷表 6-3Ⱦ 

表 6-3                     䱨治指标ሯ∊分析表 

䱨治指标 方案䇴䇗指标值 ⴇ测指标值 是否达标 

水土流失治理ᓜδ%ε 95 99.60 达标 

土壤流失控制∊ 1.0 1.0 达标 

渣土䱨ᣚ率δ%ε 97 98.94 达标 

表土保ᣚ率δ%ε 95 98.68 达标 

林草植被恢复率δ%ε 97 99.44 达标 

林草覆盖率δ%ε 26 34.85 达标 
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7ⴇ测结论 

7.1水土流失ࣞ态ौ 

7.1.1水土流失䱨治䍙任㤹围ौ分析评ԭ 

ᵢᐛ程ᇔ䱻ⴇ测水土流失䱨治䍙任㤹围Ѱ 5.05hm
2θ水土流失䱨治䍙任㤹围ф

水土保持方案ᣛ告书ж㠪θᵠ发生ौȾ 

7.1.2土石方ौ分析评ԭ 

ᵢ亯目ⴇ测到的土石方开挖总量Ѱ 31.12万 m
3θ较方案䇴䇗土石方挖填总量ᵠ

发生ौθъ亯目建䇴过程中产生的余方全部外运用于中绿谷⧦代农ѐ园亯目

场地ᒩ整及景㿸微地形填筑Ⱦ 

7.1.3水土流失䱨治目标完ᡆ情况分析评ԭ 

ᵢᐛ程建䇴完ᡆθ各亯䱨治指标Ѱ水土流失治理ᓜѰ99.60%θ土壤流失控

制∊Ѱ1.0θ渣土䱨ᣚ率Ѱ98.94%θ表土保ᣚ率Ѱ98.68%θ林草植被恢复率达到99.  

7.2水土保持᧠施评ԭ 

通过ⴇ测ਥ知θᵢ亯目水土保持᧠施ᐹ䇴在构建筑物区Ƚ道路广场及管线区和

绿ौᐛ程区θᐹ䇴的᧠施种类ᴿᐛ程᧠施Ƚ植物᧠施和临时᧠施θޭ体完ᡆ情况如

сφ 

δ1ε构建筑物区 

ᐛ程᧠施φ表土剥离 1.04hm
2Ⱦ 

临时᧠施φ临时拦挡 1170mθ纱网遮盖 2444m
2θ临时排水沟 650mȾ 

δ2ε道路广场及管线区 

ᐛ程᧠施φ表土剥离 2.24hm
2θ雨水管网 2200mθ铺䇴䙅水砖 2500m

2Ⱦ 

临时᧠施φ临时拦挡 2407mθ临时遮盖面〥 4128m
2θ土质排水沟长 80mθ沉

⸸⊖ 1ᓝȾ 

δ3ε绿ौᐛ程区 

ᐛ程᧠施φ表土剥离 1.77hm
2θ覆土ᒩ整 1.77hm

2Ⱦ 

临时᧠施φ临时拦挡 1786mθ纱网遮盖 2928m
2Ⱦ 

综рᡶ述θᐛ程中ᇔ施的各亯ᐛ程᧠施均能很好的发挥作用θሯ控制ᐛ程水土

流失起到较大作用Ⱦ亯目区水土保持᧠施ᐹ局合理θ䱨治᧠施体系完善θ各亯䇴施
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保ᆎ完好θ水土保持᧠施基ᵢᇔ施到փθ地表撒播草籽生长态势良好θ各亯᧠施水

土保持效益发挥得当θ扰ࣞ地表经治理䱨治水土流失的ࣕ能基ᵢ得以恢复Ⱦ 

7.3ᆎ在䰤题和建议 

建议建䇴单փሯ于裸露及ᡆ活率у高地块ታ快补植补种θ确保植被ᡆ活率θੂ

时ሯ已建ᡆ的ᐛ程᧠施ࣖ强管ᣚᐛ作θ确保发挥水土保持效益Ⱦ 

7.4综合结论 

7.4.1п色评ԭ 

ṯ据Ʌ关于ᇔ施建䇴亯目水土保持ⴇ测п色评ԭ强ौ认Ѱ水土流失ⴇ管的通知Ɇ

中关于п色评ԭ得分要求θᵢ亯目最㓾的п色评ԭ得分Ѱ 90 分Ⱦṯ据评ԭ标准φ

得 80分以р的Ѱć绿Ĉ色θ60分以р 80分以с的Ѱć黄Ĉ色θ60分以с的Ѱć红Ĉ

色θᵢ亯目水土保持ⴇ测п色评ԭ结论Ѱ绿色Ⱦ 

7.4.2结论 

自开展ⴇ测ᐛ作以来θⴇ测单փ开展了⧦场调查勘查Ƚ资料搜集Ƚ资料分析汇

总θ达到了ⴇ测ᐛ作的预期目标Ⱦ 

通过ሯⴇ测结᷒分析θਥ以得出如с结论φ 

δ1εᐛ程施ᐛ过程中θ建䇴单փ䠃视水土保持ᐛ作θ〥极ᇔ施了水土流失䱨

治᧠施θ䱨治效᷒显著Ⱦ 

δ2ε施ᐛ扰ࣞ全部控制在亯目建䇴খ地㤹围内θ基ᵢ没ᴿሯ影响区ต䙖ᡆ直

接扰ࣞȾ 

δ3εᐛ程建䇴期间θ没ᴿ出⧦因扰ࣞ引发的大规模水土流失θ各亯水土流失

䱨治᧠施基ᵢ按照水土保持方案ᣛ告书要求落ᇔθ水土流失䱨治指标基ᵢ达到方案

要求的水土流失䱨治目标Ⱦ 

δ4ε水土保持方案ᣛ告书䇴䇗的水土保持᧠施基ᵢ得到了落ᇔθެ数量Ƚ规

Ṳ虽ф方案䇴䇗ᴿᡶ差ᔸθ但均符合相关要求θ运行状况良好θ已初↛发挥水土保

持效益Ⱦ 

δ5ε按照生产建䇴亯目水土保持ⴇ测п色评ԭ指标及赋分表θ得分Ѱ 94 分θ

ⴇ测ᣛ告结论Ѱਥ评ԭѰ绿色Ⱦ 
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䱺Ԭ 

䱺Ԭ 1 ⴇ测影像资料 

 

δ1ε施ᐛ期 2017ᒪ-2019ᒪ 

 

 

2017ᒪ表土剥离Ƚ临时拦挡 

 

 

2017ᒪ临时拦挡 

 

 

2018ᒪ雨水管网管沟开挖及管网铺䇴 
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2018ᒪ铺䇴䙅水砖Ƚ土地ᒩ整 

 

 

2018ᒪ园林式绿ौȽṳ植乔δ灌ε木 

 

 

2019ᒪ园林式绿ौȽ撒播草籽 
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δ2ε自然恢复期 2020ᒪ-2023ᒪ 4ᴾ 

 

 

2021ᒪ第ӂ季ᓜ裸露区ต补植补种 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022ᒪ构建筑物区照片 
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2022ᒪ道路广场及管线区照片 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022ᒪ绿ौᐛ程区照片 
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           2022ᒪ绿ौᐛ程区照片 
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䱺Ԭ 2涞源县行᭵审批局关于白石山居·春园亯目Ṯ准的批复 
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䱺Ԭ 3 涞源县行᭵审批局关于Ʌ白石山居·春园亯目水土保持方案ᣛ

告书Ɇ的批复 
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